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Gracias por adquirir este producto. Lorex Corporation estd comprometido a proporcionar a nuestros clientes
una solucion de seguridad de alta calidad y confiable.

Este manual hace referencia a los siguientes modelos:
D862A8B

D862A6B

D862A8

Para obtener el mas reciente manual en linea, descargas y actualizaciones de productos, y para aprender sobre
nuestra linea completa de accesorios, visite nuestro sitio web en:

lorex.com

ADVERTENCIA

RIESGO DE CHOQUE
ELECTRICO

NO ABRIR

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA, NO
QUITE LA TAPA. NO CONTIENE PARTES SUJETAS A MANTENIMIENTO.

EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEBE ESTAR A CARGO DE PERSONAL
CALIFICADO.

El simbolo del rayo con la punta en flecha dentro de un triangulo
equilatero pretende alertar al usuario sobre la presencia de un "voltaje
peligroso" sin aislacion dentro de la carcasa del producto, que puede ser
de tal magnitud que suponga un riesgo de choque eléctrico.

El signo de exclamacion dentro de un triangulo equilatero pretende alertar
al usuario sobre la presencia de instrucciones de mantenimiento (servicio)
y operacion importantes en la literatura que acompana al dispositivo.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL PELIGRO DE INCENDIO O CHOQUE, NO
EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

PRECAUCION: PARA EVITAR CHOQUES ELECTRICOS, CONECTE LA PATA
ANCHA DEL ENCHUFE A LA RANURA ANCHA E INSERTELA COMPLETAMENTE.
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Salvaguardias importantes

Ademas del cuidado meticuloso usado para cumplir normas de calidad en el proceso de fabrica-
cion de su producto, la seguridad es un factor importante en el disefio de cada aparato. Sin em-
bargo, la seguridad también es su responsabilidad. Esta pagina enumera informacion importante
que le ayudara a garantizar el disfrute y el uso adecuado del producto y el equipo accesorio. Léa-
la cuidadosamente antes de operar y usar su producto.

1.1 Precauciones generales

1.

Deben seguirse todas las advertencias y las instrucciones de este manual.

Quite el enchufe del tomacorriente antes de limpiar. No use detergentes liquidos en aerosol.
Utilice un pailo limpio y himedo para limpiar.

No utilice este producto en lugares himedos o mojados.

Mantenga suficiente espacio alrededor del producto para la ventilacion. Las ranuras y las
aberturas en el gabinete de almacenaje no deben bloquearse.

Es altamente recomendado conectar el producto a un supresor de picos para protegerlo de
dafios causados por sobrecargas eléctricas. Se recomienda también conectar el producto a
una fuente de alimentacion ininterrumpida (UPS), que tiene una bateria interna que manten-
dré el producto en funcionamiento en el caso de un corte de energia eléctrica.

A ATENCION

Mantenga la seguridad eléctrica. El equipo operado con las lineas de corriente eléctrica o los accesorios conecta-
dos a este producto deben tener la marca de listado UL o la marca de certificacion CSA sobre el accesorio y no
deben modificarse de modo que anule las caracteristicas de seguridad. Esto ayudara a evitar posibles riesgos de
choque eléctrico o fuego. Si tiene duda, comuniquese con el personal de servicio técnico calificado.

1.2 Instalacion

1.

Lea y siga las instrucciones: Todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben
leerse antes de hacer funcionar el producto. Siga todas las instrucciones de funcionamiento.
Conserve las instrucciones: Las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben conser-
varse para una futura referencia.

Obedezca las advertencias: Acate todas las advertencias sobre el producto y las instruccio-
nes de funcionamiento.

Polarizacién: No anule el objetivo de seguridad del enchufe polarizado o de conexion a
tierra.

Un enchufe polarizado tiene dos hojas, una mas ancha que la otra.

Se proporciona la hoja ancha o la tercera hoja de conexion a tierra para su seguridad.

Si el enchufe proporcionado no encaja en su tomacorriente, consulte a un electricista para
sustituir el tomacorriente obsoleto.
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Salvaguardias importantes

5. Fuentes de alimentacién eléctrica: Este producto debe utilizarse solo con el tipo de fuente
de alimentacion indicado en la etiqueta. Si no esta seguro del tipo de energia suministrada en
el lugar en donde se encuentra, consulte a su vendedor de video o la compaiiia eléctrica local.
Para los productos destinados a funcionar con energia de bateria u otras fuentes, consulte las
instrucciones de funcionamiento.

6. Sobrecarga: No sobrecargue los tomacorrientes de la pared o de las extensiones eléctricas
porque esto podria provocar riesgo de incendio o de choque eléctrico. Los tomacorrientes de
CA'y las extensiones eléctricas sobrecargadas, los cables eléctricos pelados, dafiados o el ais-
lamiento del cable roto y los enchufes dafiados son peligrosos. Pueden provocar riesgo de
choque eléctrico o incendio. Examine los cables periddicamente y, si su apariencia indica da-
fios o deterioro del aislamiento, haga que un técnico de servicio los reemplace.

7. Proteccion del cable eléctrico: Los cables de alimentacion de energia deberian cablearse
para que no sean pisados o pellizcados por articulos colocados sobre o contra ellos. Preste
especial atencion a los cables en los enchufes, los tomacorrientes de los aparatos y el punto
de salida desde el producto.

8. Supresores de picos: Se recomienda enfaticamente que el producto esté conectado a un su-
presor de picos. Esto protegera al producto de dafios causados por la sobrecarga de energia.
Los supresores de picos deben tener la marca de listado UL o la marca de certificacion CSA.

9. Fuentes de alimentacion ininterrumpida (Uninterruptible Power Supplies, UPS): Debi-
do a que este producto esta disefiado para el funcionamiento continuo las 24 horas del dia,
los 7 dias de la semana, se recomienda que lo conecte a una fuente de alimentacion ininte-
rrumpida. Una fuente de alimentacion ininterrumpida cuenta con una bateria interna que
mantendra el producto en funcionamiento en caso de un corte de energia eléctrica. Las fuen-
tes de alimentacion ininterrumpida deben tener la marca de listado UL o la marca de certifi-
cacion CSA.

10. Ventilacién: Las ranuras y las aperturas del estuche son para proporcionar ventilacion con el
fin de asegurar un funcionamiento confiable del producto de video y para protegerlo contra
el sobrecalentamiento. Estas aperturas no deben ser bloqueadas o cubiertas. Las aberturas
nunca deben bloquearse al colocar el producto en una cama, un sofa, un tapete u otra superfi-
cie similar. Este producto nunca debe colocarse cerca o sobre un radiador o rejilla de calefac-
cion. Este producto no debe colocarse en una instalacion empotrada, como un librero o un
bastidor sin ventilacion adecuada, y se deben seguir las instrucciones del fabricante.

11. Datos adjuntos: No utilice aditamentos, salvo que sean recomendados por el fabricante del
producto, ya que pueden provocar un peligro.

12. Agua y humedad: No utilice este producto cerca del agua; por ejemplo, cerca de una tina,
un lavamanos, un fregadero de cocina o un lavadero, en un sétano humedo, cerca de una pis-
cina o algo similar.

13. Calor: El producto debe estar ubicado lejos de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de
calefaccion, estufas u otros productos (incluidos los amplificadores) que produzcan calor.

14. Accesorios: No coloque este producto sobre un carrito, un estante, un tripode o una mesa
inestables. El producto podria caer y sufrir dafios graves. Coloque este producto solo sobre
un carrito, un estante, un tripode, un soporte o una mesa recomendados por el fabricante o
que se vendan junto con el producto. Al realizar el montaje del producto, se deben seguir las
instrucciones del fabricante y utilizar accesorios de montaje recomendados por el fabricante.

15. Cables de extension de la camara: Antes de la instalacion, compruebe la potencia de sus
cables de extension para verificar que cumpla con las normativas de la autoridad local.

16. Montaje: Las camaras que cuentan con este sistema deben instalarse solo como se indica en
esta guia o segln las instrucciones que vinieron con la cdmara; hay que utilizar los soportes
de montaje provistos.
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Salvaguardias importantes

17. Instalacion de la caAmara: Las camaras no estan disefiadas para sumergirse en el agua. No

todas las camaras pueden instalarse en exteriores. Compruebe la clasificacion ambiental de
su camara para confirmar si puede instalarse en exteriores. Al instalar la camara en exterio-
res, se requiere que sea en un area protegida.

1.3 Mantenimiento

1.

Servicio: No intente reparar este producto usted mismo, ya que al abrir o quitar las cubiertas,
puede exponerse a voltajes peligrosos u otros peligros. El mantenimiento o la reparacion de-
ben estar a cargo de personal calificado.

Condiciones que requieren servicio técnico: Desenchufe este producto del tomacorriente
de la pared y consulte con el personal técnico calificado en las siguientes condiciones:

* Cuando el cable de suministro de energia o el enchufe estén dafiados.

* Si se ha derramado liquido o le han caido objetos al producto.

+ Si el producto fue expuesto a lluvia o agua.

+ Si el producto se cae o el gabinete se dafia.

+ Si el producto no funciona normalmente al seguir las instrucciones de funcionamiento.
Ajustar inicamente los controles indicados en las instrucciones de funcionamiento. El
ajuste inapropiado de otros controles puede causar dafios y a menudo exigird mucho tra-
bajo de un técnico calificado para restaurar el producto a su funcionamiento normal.

* Cuando el producto presenta un cambio evidente en el rendimiento. Esto indica que nece-
sita servicio técnico.

Piezas de reemplazo: Cuando sea necesario reemplazar las piezas, haga que el técnico de
servicio verifique que los reemplazos utilizados tengan las mismas caracteristicas de seguri-
dad que las piezas originales. El uso de reemplazos especificados por el fabricante puede
evitar incendios, choques eléctricos u otros peligros.

Controles de seguridad: Una vez finalizado cualquier servicio técnico o reparacion del pro-
ducto, solicite al técnico que realice las verificaciones recomendadas por el fabricante para
determinar que el producto esté en buenas condiciones de funcionamiento.

14 Uso

1.

Limpieza: Desenchufe el producto del tomacorriente de la pared antes de limpiar. No use
limpiadores liquidos o en aerosol. Utilice un pafio hiimedo para limpiar.

Combinacion de producto y carrito: Al instalar el producto sobre un carrito, la combina-
cion del producto y carrito debe trasladarse con cuidado. Las paradas rapidas, una fuerza ex-
cesiva y las superficies irregulares podrian causar que la combinacion de producto y carrito
se voltee.

Entrada de objetos y liquidos: Nunca empuje por las aberturas ninguna clase de objetos
que podrian tocar puntos de voltaje peligrosos o hacer que las piezas hagan un "cortocircui-
to" que podria provocar un incendio o un choque eléctrico. Nunca derrame liquidos de nin-
gun tipo sobre el producto.

Iluminacién: Para afiadir proteccion al producto durante una tormenta eléctrica o cuando no
se vigile o no se utilice durante largos periodos de tiempo, desenchufe el producto del toma-
corriente de la pared y desconecte la antena o el sistema de cable. Esto evitara dafios al pro-
ducto debido a cargas por rayos y sobretension de la linea eléctrica.
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Contenidos del paquete

El paquete de su grabadora de seguridad incluye los siguientes componentes:

(—

DVR de seguridad de 4K Ultra HD

Adaptador de corriente Cable de Ethernet

Mouse USB

Cable HDMI

@ NOTA

El tamafio del disco duro, el nimero de canales y la configuracion de camara pueden variar segtn el modelo.
Consulte su paquete para conocer los detalles especificos. Revise el paquete para confirmar que recibio el siste-
ma completo, incluidos todos los componentes que se muestran arriba.
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Descripcion general de la grabadora

3.1 Panel frontal

1. Indicadores de led:

. 8 HDD: Se ilumina para indicar que el disco duro se encuentra en estado normal. Se
apaga cuando hay un error de disco duro.

|
. U ENCENDIDO: Se ilumina para indicar que el sistema esta encendido.

. % RED: Se ilumina cuando la red esta en estado normal. Se apaga cuando hay un error
de la red.

2. Informacién/Boton de panico:

* Desde visualizacion en vivo, presione una vez para abrir la Pantalla de informacion del
sistema.

* Mantenga presionado durante 3 segundos para activar las luces de advertencia y las sire-
nas en todas las cdmaras de disuasion conectadas.

3. Puerto USB: Conecte un mouse USB (incluido) para controlar el sistema, o una unidad flash
USB (no incluida) para obtener una copia de respaldo o actualizaciones manuales de
firmware.

3.2 Panel posterior

1. Entradas de video: Conecte las camaras HD o analodgicas estandar de Lorex al sistema. Para
acceder a una lista completa de camaras compatibles, visite lorex.com/compatibility.

2. ENTRADA/SALIDA de audio: Conecte un micréfono externo para la grabacion de audio

de un solo canal, o un altavoz externo para el audio del sistema. Para obtener mas informa-

cién sobre la conexion de dispositivos de audio externos, consulte 20 Conexion de dispositi-

vos de audio, pagina 107.

HDMI: Conecte a un monitor HDMI o TV (no incluido) para ver la interfaz del sistema.

4. LAN: Conecte un cable Ethernet RJ45 para la conectividad local y remota.

5. A/B: Conecte cables RS485.

@ NOTA

Para obtener mas informacion sobre cdmo conectar las camaras PTZ, consulte 19.1 Conexion de camaras
PTZ a la grabadora, pagina 102.

w

6. Puerto USB: Conecte un mouse USB (incluido) para controlar el sistema, o una unidad flash
USB (no incluida) para obtener una copia de respaldo o actualizaciones manuales de
firmware.

7. CC 12 V: Conecte el adaptador eléctrico incluido.
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Descripcion general de la grabadora

8. VGA: Conecte un monitor VGA (no incluido) para ver la interfaz del sistema.
9. Interruptor de encendido/apagado: Enciende o apaga la DVR.
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Configuracion basica del sistema

4.1 PASO 1: Conecte las camaras

Pruebe las camaras antes de seleccionar una ubicacion de instalacion permanente al conectar lo-
calmente las camaras y los cables a su grabadora. Empuje y gire el conector BNC hacia la dere-
cha para asegurarlo al puerto BNC.

NOTA

Este paso es solo para verificar la imagen de la camara. Se recomienda conectar las camaras a un adaptador de
corriente cercano para este paso. El asistente de configuracion de Lorex que se ejecuta al inicio lo ayudara a
nombrar y organizar sus camaras, por lo que también se recomienda dejar las camaras conectadas hasta que el
asistente le pida que instale las camaras en su ubicacion de instalacion permanente.

@ NOTA

« Antes de seleccionar una ubicacion de instalacion permanente para sus camaras, consulte 5 Instalacion de la
camara, pagina 11 para obtener notas importantes y consejos de instalacion.

« El cable de extension debe ser un solo tramo de cable entre la grabadora y la camara. No puede conectar mul-
tiples cables de extension entre si.

4.2 PASO 2: Conecte el enrutador

Conecte la grabadora a su enrutador mediante el cable Ethernet incluido.

oovde, <=
DANE W=l -

@ NOTA

Para recibir actualizaciones automaticas del firmware y para habilitar la visualizacion remota con aplicaciones
moviles, se requiere una conexion a Internet de alta velocidad (velocidad de carga minima de 5 Mbps para visua-
lizacion en 4K, y 3.5 Mbps para menor resolucion). Todas las demas funciones del sistema pueden utilizarse sin
conexion a Internet.

4.3 PASO 3: Conecte el mouse

Conecte el mouse incluido al puerto USB de la grabadora.

AQAAE, @
QOO ® =M=l

#LX400111; r. 7.0/57808/57808; es-MX



Configuracion basica del sistema

4.4 PASO 4: Conecte el monitor

Conecte la grabadora a un monitor con el cable HDMI incluido (compatible con una resolucion
de hasta 4K).

AAAA cam [l
aaas =My

(0]

Conecte la grabadora a un monitor con un cable VGA (no incluido, compatible con una resolu-
cion de hasta 1080p).

-
L

A ATENCION

El sistema coincidira automaticamente con la resolucion del monitor conectado la primera vez que use la graba-
dora. Si necesita cambiar los monitores, asegurese de configurar la grabadora en una resolucion de salida compa-
tible con el nuevo monitor ANTES de cambiar. Consulte 16.5.1 Configuracion de la resolucion de salida de la
grabadora, pagina 69 para obtener mas informacion.

4.5 PASO 5: Conecte el adaptador

Utilice el adaptador de corriente incluido para conectar la grabadora a un tomacorriente diferente.
Encienda la grabadora utilizando el interruptor de encendido en el panel posterior.

4.6 PASO 6: Asistente de configuracion de Lorex

Cuando encienda su grabadora por primera vez, se iniciara el asistente de configuracion de Lo-
rex. El asistente le ayudara a configurar los ajustes del sistema central y sus camaras. Se reco-
mienda revisar 5 Instalacion de la camara, pagina 11 antes de elegir una ubicacion de
instalacion permanente para sus camaras.

@ NOTA

Para obtener instrucciones detalladas de instalacion para su modelo de camara en particular, consulte la docu-
mentacion de su camara en lorex.com.
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Configuracion basica del sistema

Setup Wizard

Local Setup Network Setup

Ifan Intemet connection is not High-speed Internet connection
available or required is required for remote viewing

También creara una contrasefia que se utilizard para acceder a la unidad a partir de ahora. Para
futuras referencias, se recomienda que registre su contrasefia en una ubicacion segura.

4.7 PASO 7: Actualice el firmware a la versiéon mas reciente (si estuviese disponible)

Si estuviese disponible la actualizacion de firmware, se le ofrecera instalarla una vez que arran-
que el sistema. Es necesario que actualice el firmware del sistema y el software de clientes o
aplicaciones moviles con la version mas reciente para permitir la conexion remota al sistema.

@ NOTA

Debe conectar su grabadora a un enrutador con acceso a Internet para obtener actualizaciones automaticas de
firmware.

Si existe una actualizacion de firmware disponible:

1. Al prender la computadora, aparecera una notificacion que le ofrecerd actualizar el firmware.
Haga clic en OK para actualizar.

2. Ingrese el nombre de usuario del sistema (predeterminado: admin) y su contrasefia segura,
luego, haga clic en OK. Espere a que la actualizacion del firmware se haya completado. El
sistema se reiniciara una vez que el firmware se haya actualizado.

& ATENCION

NO APAGUE EL SISTEMA NI DESCONECTE EL CABLE DE ALIMENTACION ELECTRICA
DURANTE LA INSTALACION DEL FIRMWARE

4.8 Acceso rapido a la informacion del sistema

Realice una de las siguientes acciones para abrir la ventana de informacion del sistema. Esta ven-
tana contiene informacion vital del sistema, incluido el nimero de modelo, el nimero de serie y
el ID del dispositivo.

@ NOTA

El codigo QR que se muestra en la pantalla se puede escanear durante la configuracion movil para ingresar el ID
del dispositivo del sistema.
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Configuracion basica del sistema

[

Para abrir rapidamente una ventana que muestra informacion importante del sistema:

+ En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego,
haga clic en Info.
(0]

+ Presione el boton del panel frontal de la grabadora.

@ NOTA

No presione ni mantenga presionado el boton. El boton del panel frontal funciona también como un boton de
panico que activa las luces de advertencia y las sirenas para las cdmaras de disuasion si se mantiene presiona-
do durante 3 segundos.
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Instalacion de la camara

El siguiente capitulo proporciona instrucciones generales de configuracion y consejos de instala-
cion para las camaras de seguridad. Aseglrese de revisar 5.2 Asegurar la deteccion precisa de
personas y vehiculos, pagina 11 para los canales en los que planea usar la deteccion de personas
y vehiculos o revisar 5.3 Optimizacion de la precision de la deteccion de rostros, pagina 12 para
los canales en los que planea usar la deteccion facial.

@ NOTA

Las camaras varian en términos de instrucciones de instalacion. Consulte la documentacion de su camara en
lorex.com para obtener instrucciones de instalacion especificas.

5.1 Consejos de instalacion

Consejos generales de instalacion de la camara que se aplican a todos los modelos de camara.
Revise antes de seleccionar una ubicacion de instalacion permanente para sus camaras.

* Pruebe las camaras antes de la instalacion permanente. Planee donde tendera el cableado para
las cdmaras y hacia donde apuntaran.

* Apunte la camara hacia donde haya la menor cantidad de obstrucciones (por ejemplo, ramas
de arboles).

* Monte la camara en lugares donde el lente esté lejos de la luz solar directa e intensa.

+ Planee su cableado para que no interfiera con las lineas eléctricas o las lineas telefonicas.

* Asegure los cables de modo que no queden expuestos o se puedan cortar facilmente.

* Monte la cdmara en un area que sea visible pero que esté fuera del alcance.

» Evite apuntar la camara hacia una ventana de vidrio para ver el exterior. Esto puede ocasionar
un anillo blanco brillante en la imagen de vision nocturna, ya que la luz de los ledes de vision
nocturna se puede reflejar en el vidrio.

* Ajuste el angulo de la camara para que cubra un area con mucho trafico.

* En lugares de "alto riesgo", tenga multiples camaras apuntando a la misma area. Esto propor-
ciona redundancia de camaras por si se presenta un intento vandalico para dafiar una de sus
camaras.

* En el caso de las camaras disefiadas para uso en exteriores, se recomienda instalarlas en un lu-
gar protegido para asegurarse de que la lente de la camara permanezca lejos del agua de lluvia
y otras precipitaciones.

5.2 Asegurar la deteccion precisa de personas y vehiculos

Las siguientes notas son importantes para la instalacion de la cdmara y tienen la finalidad de ga-
rantizar la deteccion precisa de personas y vehiculos. Consulte la documentacion que viene con
su camara o busque el numero de modelo de su cdmara lorex.com para obtener instrucciones de
montaje completas.

» Elija una ubicacion donde los objetos de interés no estén mas alla de 50 ft (~15 m) de la
cémara.

* Instale la cdmara entre 8 a 16 ft (2.5 a 5 m) del suelo.

* Incline la camara entre 30 a 60° hacia abajo desde la posicion de nivel.

» Precision optima para los objetos de interés que aparezcan en los % inferiores de la imagen
de la camara.
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Instalacion de la camara

* Apunte la camara hacia donde vea la menor cantidad de obstrucciones (es decir, ramas de
arboles).

A
\

50ft

@ NOTA

La precision de la deteccion de personas y vehiculos se vera influenciada por multiples factores, como la distan-
cia de la camara del objeto, el tamafio del objeto y la altura y el a&ngulo de la camara. La vision nocturna también
afectara la precision de la deteccion.

5.3 Optimizacion de la precision de la deteccion de rostros

Las siguientes notas son importantes para la instalacion de la camara y tienen el fin de garantizar
una deteccion de rostros precisa. Para obtener instrucciones completas de la instalacion de la ca-
mara, consulte la documentacion de su camara en lorex.com.

» Instale en un area brillante y evite colocar con direccion a la luz solar directa con luces de
fondo fuertes y sombras oscuras.

» Elija una ubicacion donde los objetos de interés no estén mas alla de 15ft (4,5m) de la camara.

* Coloque la camara a 10 pies (3 m) del suelo para detectar la proporcién completa de un rostro.

* Incline la camara alrededor de 15° hacia abajo desde la posicion de nivel.

* Apunte la camara directamente hacia donde se encontraran los objetos de interés.

10ft

\/

15ft €

Deteccion de rostros de alta precisién en comparacion con la deteccion de rostros de baja
precision:
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Instalacion de la camara

La precision se vera influenciada por las condiciones de iluminacion y la distancia o el angulo

del rostro de una persona a la camara. Para distinguir los rasgos faciales, la cdmara debe colocar-
se de frente con una vista clara del rostro de una persona. Los rostros oscurecidos y parcialmente
o totalmente cubiertos no se capturaran con precision. Para mejorar el rango de deteccién de
rostros en condiciones de poca luz, la vision nocturna en color cambiara a blanco y negro.
Si no puede cumplir con estos requisitos para la instalacion, puede ser una mejor opcion seguir

las pautas para la deteccion de personas y vehiculos en su lugar.

@ NOTA

patibles, visite lorex.com/compatibility.

¢ Ladeteccion de rostros solo es compatible con ciertos DVR de Lorex. Para acceder a una lista de DVR com-

» La deteccion de rostros estd deshabilitada de forma predeterminada. Para obtener mas informacion sobre la
configuracion y los ajustes de la deteccion de rostros, consulte el capitulo 12 Deteccion de rostros, pagina 40

5.4 Instalacion de camaras

1. Ubique las camaras en la superficie de instalacion deseada de acuerdo con las instrucciones

que vienen con las camaras (visite lorex.com para obtener la documentacion mas actuali-

zada). Elija una superficie firme de instalacion que pueda soportar todo el peso de la camara.

@ NOTA

Si desea instalar las camaras en placas de yeso, se recomienda utilizar los taquetes para yeso incluidos.

2. Ajuste el soporte de la cdmara para asegurar que tenga una suficiente visualizacion del area

que desea controlar. La configuracion del soporte depende de la superficie de montaje que

haya elegido (consulte las siguientes configuraciones de soporte).

Soporte de pared Montaje en techo

@ NOTA

No se recomienda la instalacion en un mostrador o una mesa si planea usar la deteccion de personas y ve-
hiculos, ya que la precision sera limitada.
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Instalacion de la camara

5.5 Conexion de cables de extension de la camara

El cable de extension debe ser un solo tramo de cable entre la grabadora y la camara. No puede
conectar multiples cables de extension entre si. Para todas las opciones de los cables de exten-
sion, incluida la longitud maxima del cable de extension, consulte la documentacion de su cama-

ra en lorex.com.
EF
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1. Conecte el conector de alimentacion macho en el cable de extension BNC al conector de ali-
mentacion hembra de la cdmara. Conecte el conector BNC a la camara.

2. Conecte el conector de alimentacion hembra en el cable de extension BNC al adaptador de
corriente.

3. Conecte el conector BNC a uno de los puertos de Entrada de video en el panel trasero de la
grabadora.

4. Enchufe el adaptador de corriente de la camara a un tomacorriente.

O
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Uso del mouse

El mouse es el principal dispositivo de control del sistema. Conecte el mouse incluido al puerto
USB en el panel frontal o posterior.

1. Botoén izquierdo:

* En visualizacion en vivo, mientras esta en el modo de visualizacion de pantalla dividida,
haga clic en un canal individual para verlo en pantalla completa. Haga clic nuevamente
para regresar al modo de visualizacion de pantalla dividida.

* Mientras navega por los menus, haga clic para abrir una opcioén del ment.

2. Botén derecho:

* Durante la visualizacion en vivo, haga clic en cualquier lugar de la pantalla para abrir el
Menu Rapido.
+ Dentro de los ments del sistema, haga clic derecho para salir de los menus.

3. Rueda de desplazamiento: En la visualizacion en vivo, utilice la rueda de desplazamiento
para acercar/alejar.
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Como utilizar 1a visualizacion en
pantalla

Utilice la visualizacion en pantalla del sistema para navegar a través de los menus y configurar
las opciones y los ajustes.

@ NOTA

Para acceder a la visualizacion en pantalla, debe conectar el mouse incluido y un monitor (no incluido) a la gra-
badora. Consulte 4 Configuracion bdsica del sistema, pagina 7 para obtener instrucciones completas.

7.1 Barra de navegacion

La Barra de navegacion en la parte inferior de la pantalla de Visualizacion en vivo de la graba-
dora le permite acceder al Menu principal y controlar las funciones bésicas de la grabadora.

Para mostrar la barra de navegacion:

* Desplace el puntero del mouse cerca de la parte inferior de la pantalla de Visualizacién en
Vivo.

@ NOTA

También puede bloquear la barra de navegacion para que se muestre en todo momento. Consulte a continua-
cion para obtener detalles.

1. Menu principal: Seleccione para acceder rapidamente a la configuracion operativa princi-
pal, como reproduccion, respaldo, red y apagado. Consulte 16 Uso del menu principal, pagi-
na 64 para obtener instrucciones completas sobre el Menu principal.

2. Modos de visualizacion: Seleccione cuantos canales se muestran en la pantalla durante la
visualizacion en vivo.

3. Ver canales anteriores/siguientes: Muestra los canales anteriores/siguientes en el modo de
visualizacion de un solo canal o de cuatro canales.

4. Modo de secuencia: Inicie o detenga el modo de secuencia. En el modo de secuencia, la
pantalla del sistema se desplazard automaticamente a través de los canales conectados cada
pocos segundos.

5. Reproduccién: Abre el Menu de reproduccion. Esto le permite buscar grabaciones de video
guardadas en el disco duro de la grabadora. Para obtener mas informacion sobre el uso del
Ment de reproduccion, consulte 9 Reproduccion, pagina 25.

6. Informacion: Muestra informacion del sistema, como el nimero de modelo, el ID del dispo-
sitivo, la direccion IP, etc.

7. Red: Veay configure las opciones de la red, incluida la configuracion de una direccion IP di-
namica o estatica. Para obtener instrucciones completas sobre como configurar las opciones
de la red, consulte 16.7.1 Seleccion de DHCP o direccion IP estatica (TCP/IP), pagina 77.

8. Administrador del disco duro: Configure las opciones de lectura/escritura del disco duro
(consulte 16.9.6 Configuracion de tipo de disco duro, pagina 90 para mas detalles) o forma-
tee las unidades (consulte 16.9.5 Formateo del disco duro, pagina 89 para mas detalles).

9. Actualizaciones: Compruebe las actualizaciones de firmware disponibles (requiere una co-
nexion a Internet).

10. Luz de advertencia y sirena (solo para camaras de disuasién): Haga clic para activar las
lIuces de advertencia y la alarma de todas las camaras de disuasion conectadas. Haga clic de
nuevo para desactivar.

11. Fecha y hora del sistema

12. Bloquear la barra de navegacién: Seleccione mostrar siempre la barra de navegacion en la
pantalla (.) u ocultarla hasta que el puntero del mouse esté cerca de la parte inferior de la

pantalla (HA).

#LX400111; 1. 7.0/57808/57808; es-MX 16



Coémo utilizar la visualizaciéon en pantalla

7.2 Menu rapido

El Menu rapido le da acceso rapido a funciones, a las que también se puede acceder mediante
la barra de navegacion.

Para abrir el menu rapido:
* Haga clic con el boton derecho en cualquier lugar de la pantalla de Visualizacion en vivo.

@ Main Menu
Playback
Smart Search
Pan/Tilt/Zoom

View 1

Previous Channel(s)
Next Channel(s)

Info
1 Sequence
Disable Beep
Manual Record
J Live Mode

® Image Settings

1. Main Menu: consulte 16 Uso del menui principal, pagina 64 para obtener instrucciones com-
pletas sobre el Ment principal.

2. Playback: abre el Menu de reproduccion. Esto le permite buscar grabaciones de video guar-
dadas en el disco duro de la grabadora. Para obtener mas informacion sobre el uso del Ment
de reproduccion, consulte 9 Reproduccion, pagina 25.

3. Pan/Tilt/Zoom: controle y configure la configuracion de las camaras Pan-Tilt-Zoom (PTZ).
Para obtener instrucciones completas sobre como conectar y utilizar las camaras PTZ, con-
sulte 19 Cdmaras de vista panoramica/inclinada/zoom (PTZ), pagina 102.

4. Viewing Modes: scleccione cuantos canales se muestran en la pantalla durante la visualiza-
cién en vivo.

5. Previous / Next Channel(s): cambie la pantalla a los canales anteriores o siguientes.

6. Info: muestra informacion del sistema, como el nimero de modelo, el ID del dispositivo, la
direccion IP, etc.

7. Sequence: inicie o detenga el modo de secuencia. En el modo de secuencia, la pantalla del
sistema se desplazara automaticamente a través de los canales conectados cada pocos
segundos.

8. Disable Beep: desactive temporalmente la advertencia audible actual.

@ NOTA

Se pueden dar advertencias audibles para una amplia gama de eventos, como problemas de disco duro, co-
nectividad de la red, eventos de deteccion de movimiento y mas. Desactivar la alarma sonora actual a través
del Menu rapido silenciara la grabadora solo por un breve periodo de tiempo, luego continuaran las adver-
tencias audibles.

9. Manual Record: seleccione las opciones de grabacion manual e instantaneas. Consulte 8.4
Configuracion de grabacion programada o manual, pagina 22 para obtener mas informacion.

#LX400111; 1. 7.0/57808/57808; es-MX 17



Coémo utilizar la visualizaciéon en pantalla

10. Live Mode: Seleccione dos opciones del Modo en vivo. 1) Continuo para una vista comple-
ta de todos los canales de transmision en vivo, o configurelo en 2) Al para incluir eventos de
deteccion de rostros en la parte derecha de la pantalla.

11. Image Settings: configure los ajustes de imagen de la camara por canal, como el brillo, el
contraste, etc. Para obtener detalles completos sobre como configurar los ajustes de imagen
de la camara, consulte 16.6.1 Ajuste de las configuraciones de imagen de la camara, pagina
72.

7.3 Barra de herramientas de la camara

La Barra de herramientas de la cAmara le permite realizar funciones rapidas para un canal es-
pecifico en la grabadora.

Para utilizar la Barra de herramientas de la camara:

* Coloque el mouse cerca de la parte superior de un canal con una cdmara conectada.

1. Reproduccion instantanea: Reproduce videos recientes desde el canal seleccionado. De
forma predeterminada, la reproduccion instantanea esta configurada para reproducir los lti-
mos 5 minutos del video grabado. Consulte 16.8.1 Configuracion de Ajustes generales del
sistema, pagina 81 para establecer una duracion de reproduccion personalizada.

2. Zoom digital: Haga clic para habilitar el zoom digital. Haga clic y arrastre la imagen de la
camara para hacer ampliar en el area seleccionada. Haga clic con el botén derecho para vol-
ver a la imagen de cdmara completa. Luego, puede repetir el procedimiento para ampliar en
un area diferente, o hacer clic nuevamente en el icono para desactivar el zoom.

3. Copia de respaldo en tiempo real: Haga clic para comenzar a grabar el canal actual ma-
nualmente. Vuelva a hacer clic para detener la grabacion y guardar el archivo de video en
una unidad flash USB (no incluida).

4. Imagen instantdanea: Guarde una instantanea de la imagen actual de la cdmara en una uni-
dad flash USB (no incluida).

5. Silenciar/activar audio: Haga clic para activar o desactivar el audio de escucha.

6. Luz de advertencia (solo para camaras de disuasién): Haga clic para encender manual-
mente la luz de advertencia de la camara durante 10 segundos.

7. Sirena (solo para camaras de disuasion): Haga clic para encender manualmente la sirena
de la camara durante 10 segundos.

7.4 Teclados en pantalla

El teclado completo se utiliza para ingresar caracteres alfanuméricos, como en los campos nom-
bre de usuario o contrasefia. El teclado numérico se utiliza para ingresar caracteres numéricos,
como en los campos de hora o fecha.

Para usar el teclado completo:

» Con el mouse, haga clic en un campo donde se ingresan los caracteres alfanuméricos, como
los campos de nombre de usuario y contraseia.
* Se abrira el teclado completo:

* Haga clic en Shift para alternar entre los caracteres en mayusculas y minusculas.
» Haga clic derecho para cerrar el teclado completo.

Para usar el teclado numérico:
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* Con el mouse, haga clic en un campo donde se ingresan los caracteres numéricos, como los
campos de fecha u hora.
» Se abrird el teclado numérico:

+ Haga clic derecho para cerrar el teclado numérico.
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De manera predeterminada, el sistema esta configurado para grabar inmediatamente desde las
camaras conectadas de forma continua, las 24 horas del dia. Puede personalizar los ajustes de
grabacion de acuerdo a sus necesidades.

8.1 Tipos de grabacion de video

El sistema es compatible con los siguientes tipos de grabaciones:

» Continuous recording: normal, grabacion continua. Se muestra un icono c en la esquina
inferior izquierda de la imagen de la pantalla cuando la grabacion continua esta en curso.

* Motion recording: grabacion de video activada por movimiento. Se muestra un icono M
en la esquina inferior izquierda de la imagen de la camara cuando se detecta movimiento.

8.2 Configuracién de la calidad de grabacién

El sistema utiliza dos tipos de transmision de grabacion: una Transmision principal y una
Transmision secundaria. Con la transmision principal, se graban videos de alta calidad en el
disco duro de su sistema. Con la transmision secundaria, se graban videos de menor resolucion
para transmitir de forma eficiente a los dispositivos a través de Internet. Puede personalizar los
ajustes de calidad de video para estas transmisiones de acuerdo a sus necesidades.

Para configurar la calidad de grabacién:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Ment rapido, luego,
haga clic en Main Menu.

2. Haga clicen CAMERA. Haga clic en la pestaia RECORDING en el panel lateral, luego,
haga clic en Recording en el panel superior.

Sub Stream

Continuous y Sub Stream1
H.265 o H.264H

(1080P)1920x1080 ol (D1)704x480

Audio Setting Audio Setting

Default Copy. _

3. Seleccione la camara que desea configurar.
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4. Configure los siguientes ajustes. Excepto donde se indique, las opciones para la Transmision
principal y la Transmision secundaria son las mismas:
* Super Codec: (solo para la Transmision principal) haga clic para habilitar (-) o

deshabilitar (-) Super Codec. Esta configuracion ayudara a reducir los requisitos
del sistema para que las grabaciones sin importancia maximicen el almacenamiento en el
disco duro.

* Video: (solo para la Transmision secundaria) haga clic para habilitar (-) o des-
habilitar (-) el video en la Transmision secundaria.

A ATENCION

Desactivar el video en la Transmision secundaria le impedira ver el sistema de forma remota a través de
Internet. Debe deshabilitar la Transmision secundaria solo si planea ver y configurar el sistema de mane-
ra local.

* Type: para la Transmision principal, puede establecer diferentes ajustes de calidad de gra-
bacidn para los siguientes tipos de grabacion: Continuous, MD (deteccion de movi-
miento) y Alarm. Seleccione el tipo de grabacion que desea configurar.

* Resolution: seleccione la resolucion con la que grabara la camara seleccionada. Las reso-
luciones mas altas crean una imagen mas detallada, pero ocupan mayor espacio en el dis-
co duro para grabar y requieren mas ancho de banda para transmitir a las computadoras o
los dispositivos moviles conectados.

* Frame Rate (FPS): seleccione la tasa de fotogramas en Fotogramas por segundo (FPS)
en la que grabara cada transmision. Una mayor tasa de fotogramas proporciona una ima-
gen mas homogénea, pero requerird mas espacio de almacenamiento y ancho de banda.

+ Bit Rate Type: seleccione CBR (Velocidad de bits constante) o VBR (Velocidad de
bits variable) para determinar el tipo de velocidad de transmision. Si selecciona VBR,
seleccione la Quality desde 1 (minima) hasta 6 (maxima).

+ Bit Rate (Kbps): seleccione la velocidad de bits para cada transmision de grabacion. Las
velocidades de bits mas altas proporcionan una mejor calidad de imagen, pero requeriran
mas espacio de almacenamiento y ancho de banda.

5. Haga clic en Apply.

6. (OPCIONAL) Haga clic en Copy para aplicar la configuracion del canal actual a uno o mas
canales diferentes (consulte 16.12 Copiar la configuracion a otro canal, pagina 99 para obte-
ner instrucciones completas sobre el uso de la funcion de copia).

8.3 Configuracién del cronograma de grabacion

Puede personalizar una grabacion programada segun sus necesidades. Por ejemplo, puede esta-
blecer que el sistema grabe continuamente durante horas de trabajo y grabe en deteccion de mo-
vimiento solo fuera de las horas de trabajo.

Una grabacion programada personalizada ayuda a reducir la cantidad de espacio necesario en el
disco duro, aumentando el tiempo para que su sistema pueda conservar las grabaciones.

Para configurar el calendario de grabacion:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Ment rapido, luego,
haga clic en Main Menu.
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2. Haga clic en STORAGE. Haga clic en la pestaia SCHEDULE en el panel lateral, luego,
haga clic en Record en el panel superior.

Default Copy

3. En Camera, seleccione el canal que desea configurar o seleccione All.

4. Configure la programacion segun sea necesario:

Marque Continuous, MD (deteccion de movimiento) o Alarm para seleccionar el tipo
de grabacion que desea configurar.

Haga clic y arrastre en cada dia para personalizar la programacion de la grabacion. La

programacion esta configurada como una cuadricula, cada bloque representa una hora.

Haga clic en E al lado de 2 0 mas dias para enlazar horarios (E) Esto le permite
cambiar rdpidamente multiples horarios a la vez.

Para hacer ajustes finos a un horario, haga clic en EJ Esto le permitira establecer las ho-

ras exactas de inicio y finalizacion de una programacion.

Haga clic en para desactivar todas las grabaciones del tipo seleccionado en el dia
seleccionado.

5. Haga clic en Apply.
6. (OPCIONAL) Haga clic en Copy para aplicar la configuracion del canal actual a uno o mas
canales diferentes (consulte 16.12 Copiar la configuracion a otro canal, pagina 99 para obte-
ner instrucciones completas sobre el uso de la funcion de copia).

8.4 Configuraciéon de grabacion programada o manual

Puede configurar el sistema para grabar sobre la base de una programacion, o puede activar o de-
sactivar manualmente la grabacion. De manera predeterminada, el sistema esta configurado para
grabar siempre en una programacion.

Para configurar la programacion de grabacion, consulte 8.3 Configuracion del cronograma de

grabacion, pagina 21.
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Para establecer opciones para la grabacion manual:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego,
haga clic en Manual Record.

Record Mode

2. En Main Stream, seleccione el modo en el que el sistema grabara la Transmision principal
para cada canal:

* Auto: la grabacion de Transmision principal seguira la programacion de grabacion.

* Manual: el sistema grabara la Transmision principal de forma continua, siempre y cuan-
do esta opcion esté activada.

* Off: el sistema no grabara la Transmision principal para este canal. Esta opcion no es
recomendable.

3. En Transmision secundaria, seleccione el modo en el que el sistema grabara la transmision
secundaria para cada canal.

* Auto: la grabacion de Transmision secundaria seguird la programacion de grabacion.

* Manual: el sistema grabara la Transmision secundaria de forma continua, siempre y
cuando esta opcion esté activada.

+ Off: el sistema no grabara la Transmision secundaria para este canal. Esta opcion no es
recomendable.

4. En Snapshot, seleccione On para activar la grabacion de imagenes instantaneas en cada ca-
nal. O seleccione Off para desactivar la grabacion de imagenes instantaneas.
5. Haga clic en Apply.

8.5 Configuracién de sobrescritura del disco duro

Cuando el disco duro esté lleno, el sistema sobrescribira las grabaciones mas viejas de forma
predeterminada. Esto es recomendable, ya que se asegura de que su sistema continuara grabando
sin ninguna accion del usuario. También puede configurar el sistema para detener la grabacion
una vez que el disco duro esté lleno.

Para configurar la sobrescritura del disco duro:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Ment rapido, luego,
haga clic en Main Menu.
2. Haga clic en STORAGE, luego, haga clic en la pestafia BASIC.

— HDDFull Overwrite

Time Length

o —@
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3. Aseglrese de que HDD Full esté configurado en Overwrite para sobrescribir las grabacio-

nes mas antiguas cuando el disco duro esté lleno.

@ NOTA

Seleccione Stop Record para que el sistema deje de grabar cuando el disco duro esté lleno.

4. Haga clic en APPLY.
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Realice busquedas y reproduzca los archivos de video grabados en el sistema.

9.1 Reproduccion de video desde el disco duro
Para reproducir videos grabados:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Ment rapido, luego,
haga clic en Playback.

Camera Name
Backyard
Front entrance C 3

Hallway

POOL

4 1 il m T it Py

© 24 TO 2k TO TR O 30min

2. Utilice el calendario de la derecha para seleccionar el dia de la reproduccion.
3. Verifique los canales que desea reproducir. Haga clic en los iconos a la derecha de cada nom-

bre de canal para elegir la calidad del video (m para la Transmision principal, para la
Transmision secundaria).

4. Haga clic dentro de la barra de video para seleccionar la hora de reproduccion. El sistema co-
menzara a reproducir el video a la hora seleccionada.

9.2 Controles de reproduccion

06-16-2021 1. 3 - U RERSEE A6 | From HDD
$

Record

13:55:23 AM

Camera Name
Backyard

Front entrance

Hallway
POOL

1Ly i i b
I i TRCTT T TR R R
L [T 0 W
~All Continuous Alarm  EMotion Smart Detection © 24hr" O 2hr O Thr ' ©'30min

1. Seleccione un dispositivo de reproduccion: Elija entre buscar el disco duro de la grabadora
o una unidad flash USB (no incluida).

2. Calendario: Seleccione la fecha para la reproduccion.

3. Seleccion del canal: Seleccione los canales y la calidad de video para la reproduccion.
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4. Modos de visualizacion:

X Bookmark List: muestra todas las grabaciones marcadas para un solo canal en la

fecha seleccionada.

. E File List: muestra todas las grabaciones disponibles para la fecha y los canales se-
leccionados en formato de lista.

. m Fullscreen: muestra el video en pantalla completa. Haga clic con el boton derecho
para regresar a la visualizacion en pantalla dividida.

5. Barra de reproduccién con zoom: Seleccione el alcance de la barra de reproduccion.
Filtros de tipo de grabacién: Haga clic para mostrar/ocultar los tipos de grabacion.
7. Barra de reproduccién: Haga clic dentro de la barra para seleccionar la hora de

o

reproduccion.

#LX400111; r. 7.0/57808/57808; es-MX

26



Reproduccion

8. Controles de reproduccién:

. u/mPlay/Pause
. DStop

. :I Play Backwards
. [[I Previous Frame: dirijase al cuadro anterior cuando el video esté en pausa.
. I]: Next Frame: dirijase al siguiente cuadro cuando el video esté en pausa.

. Slow Playback: haga clic repetidamente para reducir la velocidad del video a la mi-
tad de la velocidad hasta 16 veces mas lento de lo normal. Haga clic nuevamente para re-
gresar a la velocidad regular.

. n Fast Playback: haga clic repetidamente para duplicar la velocidad del video hasta
16 veces mas rapido de lo normal. Haga clic nuevamente para regresar a la velocidad
regular.

. Volume / Mute: pase el cursor para mostrar la barra de volumen, donde podra confi-
gurar el volumen para el audio de la reproduccion. Haga clic para activar o desactivar el
sonido.

@ NOTA

o La grabacion de audio debe estar habilitada para capturar el audio en las grabaciones de reproduc-
cion. Consulte 20 Conexion de dispositivos de audio, pagina 107para obtener instrucciones comple-
tas sobre como habilitar la grabacion de audio.

o Para escuchar el audio grabado, debe ver una camara habilitada para audio en un solo canal. Tam-
bién debe utilizar un monitor HDMI con altavoces incorporados o conectar un altavoz externo a la
grabadora para escuchar el audio.

. Digital Zoom: haga clic para habilitar el zoom digital. Haga clic y arrastre la imagen
de la cdmara para hacer ampliar en el area seleccionada. Haga clic con el botoén derecho
para volver a la imagen de camara completa. Luego, puede repetir el procedimiento para
ampliar en un area diferente, o hacer clic nuevamente en el icono para desactivar el zoom.

. Smart Search: haga clic para seleccionar un area de la imagen de la camara y repro-
ducir todas las grabaciones con movimiento en el area seleccionada. Para obtener mas de-
talles sobre Smart Search, consulte 9.4 Smart Search, pagina 28.

. E Snapshot: guarde una instantanea de la imagen actual de la camara en una unidad
flash USB (no incluida).

. Add Bookmark: muestra.

. Video Clip: haga una copia de respaldo de un video personalizado en una unidad
flash USB (no incluida). Para obtener instrucciones completas, consulte 9.5 Copia de res-
paldo de videoclips, pagina 29.

9.3 Reproduccion de video desde una unidad USB

Si tiene archivos de video guardados en una unidad flash USB (no incluida), podra reproducirlos
usando el sistema.

Consulte 10 Copia de respaldo, pagina 31para obtener instrucciones completas sobre como reali-
zar la copia de respaldo de un video en una unidad flash USB.
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Para reproducir video desde una unidad USB:

1. Conecte la unidad thumb USB (no incluida) con archivos de video a un puerto USB libre en
la grabadora.

2. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego,
haga clic en Playback.

3. Haga clic en la lista desplegable y seleccione From 10 Device.

4. Haga clic en Browse para localizar el archivo de video en su unidad flash USB.
5. Haga doble clic en el archivo de video que desea abrir de la lista de archivos para iniciar la
reproduccion.

9.4 Smart Search

Reproduzca todas las grabaciones de un solo canal con movimiento en un area especifica de la
imagen de la camara.

Para realizar una busqueda inteligente con Smart Search:

1. Enla pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego,
haga clic en Playback.

From HDD

Record

Camera Name
:ESELG]
Front entrance M 3

Hallway

¥ 12:00:00AM : AM POOL

EiMotion Smart Detection

2. Utilice el calendario de la derecha para seleccionar el dia de la reproduccion.
3. Verifique el unico canal que desea reproducir. Haga clic en el icono a la derecha del nombre

del canal para elegir la calidad del video ( para la Transmision principal, para la
Transmision secundaria).

4. Haga clic dentro de la barra de video para seleccionar la hora de reproduccion. El sistema co-
menzara a reproducir el video a la hora seleccionada.
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5. Hagaclic en para configurar un area para Smart Search.

6. Laimagen de la camara aparece con una cuadricula superpuesta. Haga clic, o bien haga clic
y arrastre para agregar o quitar cuadros de la rejilla. Las areas azules continuas marcan el
area de la imagen en la que se buscaran eventos de movimiento.

[3n]
7. Hagaclicen para comenzar la busqueda inteligente en Smart Search.

9.5 Copia de respaldo de videoclips

La copia de respaldo del videoclip permite seleccionar una duracion de video durante el modo
de reproduccion y guardarlo en un dispositivo USB (no viene incluido).

Para utilizar la copia de respaldo del videoclip:

1. Conecte la unidad thumb USB (no incluida) en un puerto USB libre de la grabadora.
2. Enla pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego,
haga clic en Playback.

From HDD

Record

Camera Name
Backyard
Front entrance
Hallway

& 12:00:00AM 12:00:00AM POOL

3. Utilice el calendario de la derecha para seleccionar el dia de la reproduccion.
4. Verifique los canales que desea reproducir. Haga clic en los iconos a la derecha de cada nom-

bre de canal para elegir la calidad del video ( para la Transmision principal, para la
Transmision secundaria).

5. Haga clic dentro de la barra de video para seleccionar la hora de reproduccion. El sistema co-
menzara a reproducir el video a la hora seleccionada.

[
Continuous MJAlarm EIMotion [Smart Detection @ 2ahr "o 2R TO TR O 30min

6. Haga clic en para marcar el comienzo del video, luego, haga clic nuevamente para mar-
car el final del video.

#LX400111; 1. 7.0/57808/57808; es-MX 29



Reproduccion

7. Haga clic en E para abrir el ment de la copia de respaldo.

DAV

Name(Type) Free Space/Total Space Device Status

Camera Type Start Time End Time Size(KB)

; Backup |- 9 nove

8. Seleccione un tipo de archivo para su archivo de copia de respaldo.
9. Haga clic en Backup.
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Copia de respaldo

Realice un respaldo de los archivos de video en una unidad flash USB externa (no incluida).

10.1 Formateo de la unidad flash USB

Se recomienda formatear la unidad Thumb USB (no incluida) antes de utilizarla con el sistema.

& ATENCION

Al formatear el dispositivo USB, se borraran permanentemente todos los datos. Este paso no se puede deshacer.

Requisitos previos:
* Conecte una unidad flash USB (no incluida) en un puerto USB libre de la unidad.
Para formatear una unidad flash USB, realice lo siguiente:

1. Enla pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego,
haga clic en Main Menu.
2. Haga clic en BACKUP.

sdb1 (USB USB) 7.34 GB/7.49 GB(Free/Total)

dvr/

1

All Main Stream

05-27-2020 12:00:00 AM End Tir 05-27-2020 07:03:31AM

DAV Search Remove

Camera Type Start Time End Time Size(KB) Play
05-27-20 10:57:14AM  05-27-20 10:57:55AM 22400
05-27-20 10:59:50AM 05-27-20 11:00:30AM 22528
05-27-20 02:20:31PM  05-27-20 02:21:28PM 28928

73.85 MB(Space Needed) Backup

w

Haga clic en Format junto a Device Name.
4. Seleccione un modo de formato:

* FAT32: recomendado. Ofrece la mayor compatibilidad con otros dispositivos.
* NTFS: solo para usuarios avanzados. Solo se debe utilizar en unidades de mas de 32 GB,
donde los tamaiios de archivo seran de mas de 4 GB.

5. Haga clic en OK.

10.2 Hacer una copia de respaldo de video

Puede guardar grabaciones de video de su sistema en una unidad flash USB. Asegurese de for-
matear las unidades nuevas antes de hacer una copia de seguridad del video (consulte 10.1 For-
mateo de la unidad flash USB, pagina 31 para mas detalles).

Para hacer una copia de video:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego,
haga clic en Main Menu.
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2. Haga clic en BACKUP.

e

sdb1 (USB USB) 7.34 GB/7.49 GB(Free/Total)

dvr/

All Main Stream

05-27-2020  12:00:00 AM \d Tin 05-27-2020 | 07:03:31AM
Y\% [ search |—@)ove

M 05-27-20 10:57:14AM  05-27-20 10:57:55AM 22400
M 05-27-20 10:59:50AM  05-27-20 11:00:30AM 22528
05-27-20 02:20:31PM  05-27-20 02:21:28PM 28928

Car;rair:l'yip:gtaltﬁm: End Time SEei(KiB)i 77F’Iay “

73.85 MB(Space Needed) BT 6

Configure lo siguiente:

Device Name: seleccione el dispositivo USB en el cual desea hacer la copia de respaldo.
Path: haga clic en Browse para ubicar una ruta de carpeta en la unidad USB para guardar
sus archivos.

Record Channel: seleccione el canal que desea buscar o seleccione All para buscar todos
los canales.

Type: seleccione el tipo de grabacion que desea buscar o seleccione All para buscar todos
los tipos de grabacion.

Start Time / End Time: seleccione la hora de inicio y finalizacion para su busqueda.
File Format: seleccione DAYV para guardar archivos en formato .dav. Puede reproducir
archivos .dav con el software del reproductor de video de Lorex.

Haga clic en Add. Aparecera una lista de archivos que coinciden con su criterio de bisqueda.
Marque los archivos a los que desea hacerles una copia de respaldo.
Haga clic en Backup.

@ NOTA

Los archivos de video de alta definicion almacenados en el sistema pueden ocupar una gran cantidad de es-
pacio en el disco. El tamafio de los archivos de video seleccionados y la cantidad de espacio libre en su dis-
positivo USB se muestra en la pantalla.

10.3 Cémo utilizar la copia de respaldo de videoclip

La copia de respaldo del videoclip permite seleccionar una duracion de video durante el modo
de reproduccion y guardarlo en un dispositivo USB (no viene incluido). Para obtener instruccio-
nes completas sobre las copias de respaldo de los videos, consulte 9.5 Copia de respaldo de vi-
deoclips, pagina 29.

10.4 Visualizacion de los archivos de respaldo

Utilice el reproductor gratuito de Lorex para reproducir archivos .dav.

10.4.1 Visualizacion de los archivos de respaldo en PC

1.

Descargue e instale Lorex Player for PC desde la pagina del producto de la grabadora en
lorex.com.
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Haga doble clic en uno de los archivos de la izquierda para iniciar la reproduccion.

Haga clic para abrir una copia de respaldo de archivo de video en otra ubicacion.

Utilice los controles del Lorex Player para controlar la reproduccion, o seleccione otros ar-
chivos para su reproduccion.

@ NOTA

Para obtener una descripcion completa de los controles del reproductor de Lorex, consulte 10.4.3 Controles
del reproductor de Lorex, pagina 34.

10.4.2 Visualizacion de los archivos de respaldo en Mac

1.

Descargue e instale Lorex Player for Mac desde la pagina del producto de la grabadora en
lorex.com.

Haga doble clic en el archivo descargado en Safari para extraer el archivo de la aplicacion
Lorex Player.

Arrastre la aplicacion Lorex Player a su escritorio o su lista de aplicaciones. Haga doble clic
en Lorex Player para abrir la aplicacion.

Haga doble clic en uno de los archivos de la izquierda para iniciar la reproduccion.

Haga clic para abrir una copia de respaldo de archivo de video en otra ubicacion.

Utilice los controles del Lorex Player para controlar la reproduccion, o seleccione otros ar-
chivos para su reproduccion.

@ NOTA

Para obtener una descripcion completa de los controles del reproductor de Lorex, consulte 10.4.3 Controles

del reproductor de Lorex, pagina 34.

#LX400111; 1. 7.0/57808/57808; es-MX 33


https://www.lorextechnology.com/

Copia de respaldo

10.4.3 Controles del reproductor de Lorex

4zl0300HO0 OO0 0

i o i i ey 2 1y s i 2 i 4 2 i 2

1. File List: haga doble clic para abrir un archivo.
Viewing Mode: seleccione entre la visualizacion de un solo canal y varias opciones de pan-
talla dividida.

3. Hide/Show File List

4. Playback Controls:

)
S : Reproducir archivos de forma secuencial.

o3

» =2 Sincronizar tiempos de reproduccion.

-
. l:]: Reproducir/pausar la reproduccion.

|
+ L7 Detener la reproduccion.

4l
e L4 Cuadro anterior.

-
. LE]: Siguiente cuadro.

. —: Velocidad de reproduccion.
. : Control de volumen.

5. Zoom Timeline

6. Display Area: haga doble clic en un archivo de video para expandir. Haga clic en los contro-
les dentro del area de visualizacion para hacer lo siguiente:

. E: Visualizar la informacion sobre el archivo de video.
. n: Iniciar/detener una grabacion manual desde el archivo de video.
. : Tomar una instantanea del archivo de video.

. : Cierre el archivo de video.

7. Add Files: haga clic para abrir copias de respaldo de archivos de video.
8. Export Files: exporte un archivo de video a un formato diferente.
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10.

11

12.

Digital Zoom: haga clic, luego, haga clic y arrastre sobre una imagen de camara para acer-
carla. Haga clic con el boton derecho para volver a la imagen completa.

Drag: haga clic, luego, haga clic y arrastre para moverse alrededor de una imagen de la ca-
mara ampliada digitalmente.

. Fullscreen: haga clic para abrir el reproductor en pantalla completa. Presione ESC para salir

de la pantalla completa.

Settings: haga clic para abrir el menu de configuracion del reproductor. Desde aqui puede
controlar los formatos de archivo predeterminados y guardar ubicaciones para las instanta-
neas y controlar la relacion de aspecto.

iL@REXE:D&#.—.@ ‘

Snap Path Snap Format

Video Path Record Format

Video Proportion
169

Sound Channel
Doiie Cramel | v

Langusge(Restart Required)

@ Verical Syncivonzaton
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Deteccion de movimiento

Ademas de la deteccion de movimiento general, el sistema es compatible con la deteccion inteli-
gente de personas y vehiculos. Ambos tipos de deteccion se pueden configurar mediante el uso
del ment que se muestra a continuacion.

11.1 Configuracion de la deteccion de movimiento

Configure las preferencias para la deteccion de movimiento en cada canal y seleccione los cana-
les en los que desea habilitar la deteccion inteligente de personas y vehiculos.

Para configurar la deteccién de movimiento, realice lo siguiente:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Ment rapido, luego,
haga clic en Main Menu.

2. Haga clic en EVENTS. Haga clic en la pestafia Event Settings en el panel lateral; luego, en
Motion Detect en el panel superior.

] Setup

ecord Channel Setup
ctivation SE(T)

sequence Setup

— Smart Motion Detection

Default Copy Apply ‘ Back |—]

3. Seleccione una camara para configurar la deteccion de movimiento.

4. Haga clic para habilitar (-) o deshabilitar (-) la deteccion de movimiento en el

canal seleccionado.

#LX400111; 1. 7.0/57808/57808; es-MX 36



Deteccion de movimiento

5. Haga clic en Setup junto a Area para configurar qué areas de la imagen se habilitaran para
la deteccion de movimiento. Una cuadricula aparecera en el monitor:

Zone Name Region3
Sensitivity -——e

Threshold -0

* Laimagen de la cdmara aparece con una cuadricula superpuesta. Esto significa que toda
la imagen esta habilitada para la deteccion de movimiento.

» Haga clic, o haga clic y arrastre para agregar o quitar los cuadros del area activa. Las cel-
das que se han eliminado del area activa aparecen de color verde.

+ Coloque el cursor cerca de la parte superior de la imagen para revelar la seleccion de la
zona. Puede configurar hasta 3 zonas diferentes con diferentes valores de sensibilidad y
limite.

» Haga clic derecho cuando haya finalizado.

6. Haga clic en Setup junto a Schedule para elegir en qué dias y horas de la semana se habilita-
ra la deteccion de movimiento:

0 10 12 14 16 1

p i 6 : p p
IS S | S N N | N G N |
N | | S I | | N | A
N | N S N S O N
N | | N | | | |
NG R | | | S| S| N | e | SN e | I

20

1

Default < Cancel

+ Haga clic, o haga clic y arrastre a lo largo de cada una de las lineas de tiempo amarillas
para agregar o eliminar rapidamente la programacion de cada dia en segmentos de
15 minutos.

+ Hagaclic en E al lado de 2 o mas dias para enlazar horarios (E). Esto le permite
cambiar rdpidamente multiples horarios a la vez.

» Para hacer ajustes finos a un horario, haga clic en E Esto le permitira establecer las ho-
ras exactas de inicio y finalizacién de una programacion.
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7. Seleccione la manera en que el sistema reaccionara cuando se detecte movimiento:

Schedule

Send Email

¥ Record Channel Post_REC(

PTZ Activation

Sequence ¥ Snapshot

Buzzer

Show Message: marque para habilitar una ventana emergente cuando una de sus camaras
detecte movimiento. La ventana emergente muestra los canales en que ocurrié un evento
y el tipo de evento.

Send Email: marque para habilitar las alertas de correo electronico. Debe configurar las
alertas de correo electronico antes de que pueda recibirlas (consulte 16.7.3 Configuracion
de las alertas de correo electronico, pagina 78).

Record Channel: seleccione los canales que grabaran si se detecta el movimiento en el
canal seleccionado. Establezca la duracion de la grabacion después de un evento de pérdi-
da de video en el campo Post_ REC.

PTZ Activation: configure las cdmaras PTZ conectadas para iniciar un recorrido, un pa-
trén o ir a una ubicacion predeterminada.

Sequence: comenzara el modo de secuencia. Seleccione las teclas numeradas junto a esta
opcion para incluir los canales correspondientes en la secuencia.

Snapshot: seleccione las teclas numeradas junto a esta opcion para guardar una instanta-
nea de los canales correspondientes.

Buzzer: marque para habilitar la alarma del sistema.

Haga clic en Smart Motion Detection para habilitar la deteccion de personas y vehiculos:

@ NOTA

Consulte , pagina para obtener notas importantes sobre la instalacion de la cdmara relacionadas con los ca-
nales que tienen habilitada la deteccion de personas y vehiculos.

Smart Motion Detection

Enable

Medium

Default

Haga clic en Enable para activar la deteccion de personas y vehiculos en el canal
seleccionado.

Seleccione un nivel de Sensitivity (un valor alto de sensibilidad detectara objetos mas pe-
quefios en comparacion con un valor bajo).

Marque Person o Vehicle.

Haga clic en OK cuando termine.

Haga clic en Apply.

. (OPCIONAL) Haga clic en Copy para aplicar la configuracion del canal actual a uno o mas

canales diferentes (consulte 16.12 Copiar la configuracion a otro canal, pagina 99 para obte-
ner instrucciones completas sobre el uso de la funcion de copia).
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11.2 Busqueda de eventos de deteccion de personas y vehiculos

Busque la deteccion de personas y vehiculos en un canal especifico o en todo el sistema. Tam-
bién puede elegir realizar una copia de seguridad de los eventos (se requiere una unidad flash
USB, no incluida).

Para buscar eventos de deteccion de personas y vehiculos:

1.

S

En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego,
haga clic en Main Menu.

Haga clic en EVENTS. Haga clic en la pestafia Smart Search en el panel lateral, luego, ha-
ga clic en Smart Motion en el panel inferior.

All | All
03-01-2021 | 12:00:00 AM 03-17-2021 | 12:00:00 AM

Search

Camera Type Start Time End Time

Backup

Seleccione el canal de donde desea busca los eventos, o seleccione All

Elija el tipo de movimiento inteligente que desea buscar.

Elija una hora de inicio y de finalizacion para su busqueda.

Haga clic en Search. Los eventos que coinciden con sus criterios de busqueda apareceran a
continuacion.

Haga clic en ﬂ en la columna Playback para ver el evento. Si desea realizar una copia de
seguridad de los eventos, marque los eventos de los que desea realizar una copia de seguri-
dad, luego, haga clic en Export.
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El sistema es compatible con la deteccion de rostros, el reconocimiento de rostros y el almacena-
miento de rostros en la base de datos. Activa instantaneas, grabaciones y alarmas que se pueden
configurar usando los mentis que se muestran a continuacion.

12.1 Configuracion de la deteccion de rostros

Configure las preferencias para la deteccion de rostros en cada canal y seleccione los canales en
los que desea habilitar la deteccion de rostros.

& ATENCION

No puede habilitar la deteccion de rostros y la deteccion de personas o vehiculos en ninglin canal al mismo tiem-
po. Para que la deteccion de rostros esté habilitada, toda deteccion de movimiento inteligente (personas y ve-
hiculos) debe deshabilitarse en todos los canales.

Para configurar la deteccion de rostros:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Ment rapido, luego,
haga clic en Main Menu.

2. Haga clic en EVENTS, haga clic en la pestafia Face Settings y luego haga clic en Face
Detection.

ea View Setting ‘” 5

rd Channel
ctivation

equence

Warning Light

Default

3. Seleccione una camara para configurar la deteccion de rostros.

4. Haga clic para habilitar (-) o deshabilitar (-) la deteccion de rostros en el ca-

nal seleccionado.
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5. Haga clic en View Settings junto a Select Area para configurar qué areas de la imagen se
enfocaran en los rostros.

6. Haga clic en Setup junto a Schedule para elegir en qué dias y horas de la semana se habilita-
ra la deteccion de rostros:

Default

* Haga clic o haga clic y arrastre a lo largo de cada una de las lineas de tiempo azules para
agregar o eliminar rapidamente tiempo de la programacion de cada dia en segmentos de
15 minutos.

* Hagaclicen E al lado de 2 o mas dias para enlazar horarios (E). Esto le permite
cambiar rdpidamente multiples horarios a la vez.

+ Para hacer ajustes finos a un horario, haga clic en E Esto le permitira establecer las ho-
ras exactas de inicio y finalizacion de una programacion.

7. Puede configurar varios eventos para que sucedan cuando se active la alarma, incluidos los
siguientes:

Send Email

7 Activation

Hm‘wu[“ (]

Snapshot

Narning Light

* Show Message: marque para habilitar una ventana emergente cuando una de sus camaras
detecte un rostro. La ventana emergente muestra los canales en los que ocurrié un evento.

* Send Email: marque para habilitar las alertas de correo electronico. Debe configurar las
alertas de correo electronico antes de que pueda recibirlas (consulte 16.7.3 Configuracion
de las alertas de correo electronico, pagina 78).

* Record Channel: seleccione los canales que grabaran si se detecta un rostro en el canal
seleccionado. Establezca la duracion de la grabacion después de un evento de pérdida de
video en el campo Post_ REC.

* PTZ Activation: configure las camaras PTZ conectadas para iniciar un recorrido, un pa-
trén o ir a una ubicacion predeterminada.

» Sequence: comenzara el modo de secuencia. Seleccione las teclas numeradas junto a esta
opcion para incluir los canales correspondientes en la secuencia.

* Snapshot: seleccione las teclas numeradas junto a esta opcion para guardar una instanta-
nea de los canales correspondientes.

* Buzzer: marque para habilitar la alarma del sistema.

*  Warning Light: marque para habilitar la luz de advertencia del sistema.
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8. Haga clic en Apply.

9. (OPCIONAL) Haga clic en Copy para aplicar la configuracion del canal actual a uno o mas
canales diferentes (consulte 16.12 Copiar la configuracion a otro canal, pagina 99 para obte-
ner instrucciones completas sobre el uso de la funcion de copia).

12.2 Realice una busqueda inteligente para la deteccién de rostros

Busque la deteccion de rostros en un canal especifico o en todo el sistema.

Para realizar una busqueda inteligente de eventos de deteccion de rostros:

1. Enla pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego,
haga clic en Main Menu.

2. Haga clic en EVENTS. Haga clic en la pestafia Smart Search en el panel lateral, luego, ha-
ga clic en Face Detection.

703-16-2021 | 12:00:00 AM

03-17-2021 12:00:00 AM

Search

3. Seleccione el canal de donde desea busca los eventos, o seleccione All
4. Elija una hora de inicio y de finalizacion para su busqueda.
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5. Haga clic en Search. Los eventos que coinciden con sus criterios de busqueda apareceran a
continuacion.

Face Detection

Backup Lock Add Book Mark

6. Haga doble clic en cualquier entrada para iniciar la reproduccion. Si desea realizar una copia
de seguridad de los eventos, marque los eventos de los que desea realizar una copia de segu-
ridad, luego, haga clic en Backup.

12.3 Configuracion del reconocimiento de rostros
Puede configurar el sistema para detectar rostros y responder con varias acciones.

Para configurar el reconocimiento de rostros:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Ment rapido, luego,
haga clic en Main Menu.

2. Haga clic en EVENTS, haga clic en la pestafia Face Settings y luego haga clic en Face
Recognition.

/ Enable Name Similarity Delete

Mailman o

Default

3. Seleccione una camara para configurar el reconocimiento de rostros.

4. Haga clic para habilitar (-) o deshabilitar (-) el reconocimiento de rostros en
el canal seleccionado.
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5.

10.

Haga clic en Setup junto a Schedule para elegir en qué dias y horas de la semana se habilita-
ra el reconocimiento de rostros:

Default

» Haga clic o haga clic y arrastre a lo largo de cada una de las lineas de tiempo azules para
agregar o eliminar rapidamente tiempo de la programacion de cada dia en segmentos de
15 minutos.

* Hagaclic en E al lado de 2 o mas dias para enlazar horarios (E). Esto le permite
cambiar rapidamente multiples horarios a la vez.

+ Para hacer ajustes finos a un horario, haga clic en E Esto le permitira establecer las ho-
ras exactas de inicio y finalizacién de una programacion.

Haga clic en Configurar junto a Base de datos de enfoque de rostros.

» Marque la casilla junto a la base de datos de rostros que desea usar para el reconocimiento
de rostros.
+ Haga clic en OK.

Haga clic para habilitar la Alarma de rostro desconocido. Configure alarmas si se ha detec-
tado un rostro que no se ha agregado a la base de datos de rostros (también etiquetado como
"extrafio" en modo Al).

Haga clic en el icono debajo de modificar para ajustar el valor de similitud.

+ Ingrese un valor para la similitud desde 1 % como el mas bajo hasta 100 % como el mas
alto.
» Haga clic en OK.

Haga clic en el icono debajo de Parametros para configurar las alarmas para el reconoci-
miento de rostros.
Haga clic en Aplicar para guardar todos los cambios.

12.4 Creacion de una base de datos de rostros

Para crear su base de datos de rostros, puede crear una lista de bases de datos de rostros y agregar
rostros a cada base de datos desde una unidad USB o rostros capturados en vivo en modo Al

Para crear una base de datos:

1.

En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego,
haga clic en Main Menu.
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2. Haga clic en EVENTS; luego, haga clic en la pestafia Face Database en el panel lateral.

Name Register No. Failed No. ErrorNo. Status Modify Details

Modeling Refresh

3. Haga clic en Agregar en la parte inferior derecha de la pantalla para agregar una nueva base
de datos.

4. Ingrese un nombre para la base de datos.
5. Haga clic en OK.

La base de datos creada aparecera en la lista de bases de datos de rostros.

12.4.1 Agregar un rostro mediante USB a la base de datos
Para agregar un rostro a la base de datos de rostros:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Ment rapido, luego,
haga clic en Main Menu.
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2. Haga clic en EVENTS; luego, haga clic en la pestafia Face Database en el panel lateral.

Name Register No. Failed No. ErrorNo. Status Modify Details‘
Mailman 1 ( ( \rming Vs ‘ ;=] ‘

a31

Modeling Refresh

3. Seleccione una base de datos de la lista y haga clic en el icono de detalles para configurar.
4. Haga clic en Registrar para agregar un rostro a la base de datos. La unidad USB se cargara
automaticamente.

Register
Name*
Gender

Birthd

Cancel

5. Haga clic en + para cargar una nueva imagen de rostro.

6. Use la ventana Registrar para agregar informacion adicional a la entrada de rostro, incluidos
el nombre y el género.

7. Haga clic en OK para guardar.

El rostro agregado aparecera en la base de datos de rostros.

12.4.2 Agregar mediante unidad USB (agregar en lotes)

Las fotos de los rostros también se pueden importar en lotes, lo cual es util al agregar una gran
cantidad de rostros al mismo tiempo.
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12.4.3 Agregar rostros capturados

Puede agregar imagenes para crear la base de datos de rostros usando imagenes capturadas en
modo Al

@ NOTA

Para capturar rostros usando la deteccion de rostros, el modo Al debe estar habilitado en Visualizacion en vivo.
En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic con el boton derecho en el Menu rapido y desplace el mouse
sobre la opcion Visualizacion en vivo. Haga clic en el modo Al para habilitarlo.

Para agregar un rostro capturado por el modo Al:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, el modo Al mostrara los rostros capturados reciente-
mente en la parte derecha de la pantalla.
2. Haga doble clic en el rostro que desea agregar.

(2]

Add to Face Database

11:27:16AM

3. Haga clic en el boton Agregar a la base de datos de rostros para que aparezca la ventana
de registro.

Register

. Birth Year
-~ el
altiy |

Name Register No. Failed No. Error No.

!

Jesica

4. Marque la casilla junto a la base de datos a la que desea agregar el rostro.
5. Agregue detalles adicionales para la entrada del rostro, incluido el nombre.
6. Haga clic en OK para guardar.
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El rostro agregado aparecera en la base de datos de rostros.

12.4.4 Realice una busqueda inteligente para el reconocimiento de rostros

Busque el reconocimiento de rostros en un canal especifico o en todo el sistema.

Para realizar una busqueda inteligente de eventos de reconocimiento de rostros:

1.

En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Ment rapido, luego,
haga clic en Main Menu.

Haga clic en EVENTS. Haga clic en la pestaiia Smart Search en el panel lateral, luego, ha-
ga clic en Face Recognition.

703-16-2021  12:00:00 AM

End Time 03-17-2021 12:00:00 AM

Seleccione la camara de la que desea buscar eventos.

Elija una hora de inicio y de finalizacion para su busqueda.

Haga clic en Search. Los eventos que coinciden con sus criterios de busqueda apareceran a
continuacion.

Face Recognition

Il Backup Lock Add Book Mark

6. Haga doble clic en cualquier entrada para iniciar la reproduccion. Si desea realizar una copia

de seguridad de los eventos, marque los eventos de los que desea realizar una copia de segu-
ridad, luego, haga clic en Backup.

Para realizar una busqueda inteligente de reconocimiento de rostros por imagen:

1.

En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego,
haga clic en Main Menu.

Haga clic en EVENTS. Haga clic en la pestafia Smart Search en el panel lateral, luego, ha-
ga clic en Face Recognition.
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3. Haga clic en Search by Picture en el panel superior.

Face Database Local Upload Remove

03-19-2021 12:00:00AM

03-20-2021 12:00:00AM

@B)— smartsearch

4. Seleccione una imagen para el reconocimiento de rostros de la Face Database o de una Lo-
cal Upload conectando su USB (no incluido).

Refresh Format

5. Seleccione la camara de la que desea buscar eventos.

6. Elija una hora de inicio y de finalizacion para su busqueda.

7. Ingrese un numero porcentual entre 50 % y 100 % para calcular la similitud entre la imagen
de reconocimiento de rostros seleccionada y los rostros detectados en eventos. El porcentaje
predeterminado es 80 %.

8. Haga clic en ACEPTAR.
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Disuasion activa

Las camaras de disuasion activa de Lorex cuentan con luces de advertencia brillante personaliza-
bles y sirenas que se activan de manera remota. La grabadora le permite personalizar la activa-
cion automatica de la luz cuando se detecta movimiento para disuadir a los intrusos (consulte
13.1 Configuracion de la disuasion automatica, pagina 50). También puede activar las luces y
las sirenas de manera manual usando la grabadora o la aplicacion Lorex Home (consulte 13.2
Activar manualmente las funciones de disuasion, pagina 52).

Para obtener una lista completa de cdmaras de disuasion compatibles, navegue hasta la serie de
su grabadora en lorex.com/compatibility.

13.1 Configuracion de la disuasion automatica

Establezca las preferencias para la activacion automatica de la luz de advertencia en las camaras
de disuasion compatibles de Lorex.

Configuracion de los ajustes del sistema de disuasion:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego,
haga clic en Main Menu.

2. Haga clic en EVENTS. Haga clic en la pestaiia Event Settings en el panel lateral; luego, en
Deterrence en el panel superior.

Default
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3. Seleccione el canal de su camara de disuasion.
4. Marque Enable.
5. Haga clic en Setup junto a Warning Light para configurar las preferencias:

Warning Light Settings

Refresh Apply

* Duration: elija cuanto tiempo permanecera encendida la luz de advertencia cuando se de-
tecte movimiento.

+ Seleccione Warning Light para una luz blanca continua o Strobe para una luz intermi-
tente. Si selecciona Strobe, establezca la rapidez con la que la luz parpadeara en Strobe
Frequency.

6. Haga clic en Setup al lado de Area para configurar el area activa para la disuasion
automatica.

» Laimagen de la cdmara aparece con una cuadricula superpuesta. El area verde es el area
activa para la disuasion.

* Haga clic, o haga clic y arrastre para agregar o quitar los cuadros del area activa.

+ Enlaimagen de ejemplo de arriba, solo el movimiento alrededor del garaje o en el porche
activard la luz de advertencia.

* Haga clic derecho cuando haya finalizado.
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7. Haga clic en Setup al lado de Schedule para establecer la programacion semanal de la disua-
sion automatica.

Default oK Cancel

» El horario predeterminado esta activo durante la noche, entre las 5 p. m. y las 7 a. m.
» Haga clic en el icono Epara cambiar la programacion para el dia correspondiente de la
semana.
» Haga clic en OK cuando termine.
13.2 Activar manualmente las funciones de disuasion
El sistema tiene multiples opciones para activar las funciones de disuasion.

Para activar las funciones de disuasion en una sola cimara:

* Desplace el puntero del mouse cerca de la parte superior de la imagen de la cdmara en la Vi-
sualizacion en vivo para mostrar la Barra de herramientas de la camara. Haga clic en @ pa-

P
. . [ . .
ra activar la luz de advertencia o en para activar la sirena.

o @ H O P

* Active las funciones de disuasion con la aplicacion Lorex Home. Para obtener mas informa-
cion, consulte 17 Conexion remota a través de la aplicacion movil Lorex Home, pagina 100.

Para activar las funciones de disuasion en todas las camaras conectadas:

* Mantenga presionado el boton frontal de panico de la grabadora durante 3 segundos.
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Valla virtual

El sistema le permite definir una valla virtual (lineas perimetrales) dentro del campo de vision de

la cdmara para proteger cualquier area y borde de intrusiones.

@ NOTA

En la aplicacion Lorex Home, los eventos de Tripwire se conocen como “Fence Line”, y los eventos de Intru-
5 sy

sion se conocen como “Area Detection”.

14.1 Configuracion de la valla virtual
Seleccione camaras para dibujar lineas perimetrales y establecer preferencias de eventos.
Para configurar la valla virtual:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego
haga clic en Main Menu.

2. Haga clic en EVENTS; luego, haga clic en la pestafia Virtual Fence Setting en el panel
lateral.

3 ra ) 1

Enable Name Type Draw Parameters Delete

v Rulel Tripwire e ] o]
Tripwire

Default

3. Seleccione una camara para configurar para la valla virtual.
4. Haga clic en Add para crear una valla virtual.

s
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5. Configure los siguientes ajustes:

* Enable: marque para activar o desactivar cada valla virtual en la lista.

» Name: haga clic para cambiar el nombre de cada valla virtual creada.

+ Type: seleccione el tipo de valla virtual que desea instalar. El primer tipo de valla virtual
es Tripwire, que puede detectar si una persona o un vehiculo cruza la linea perimetral tra-
zada, mientras que el segundo tipo es Intrusion, que puede detectar si una persona o un
vehiculo ingresa al area del perimetro dibujado.

* Draw: haga clic en el icono para comenzar a dibujar su valla virtual (lineas perimetrales).

* Parameters: elija como reaccionar el sistema cuando se haya activado una valla virtual.

Trigger

* Delete: haga clic en el icono para eliminar la valla virtual de la lista.

6. Haga clic en Apply para guardar todos los cambios.

14.2 Dibujo de una valla virtual para deteccién de intrusos

La deteccion de intrusos le permite dibujar una valla virtual dentro del campo de vision de la ca-
mara que activa automaticamente un evento de alarma cuando una persona o un vehiculo la
cruza.

Para establecer una valla virtual para deteccion de intrusos:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Ment rapido, luego,
haga clic en Main Menu.

2. Haga clic en EVENTS; luego, haga clic en la pestafia Virtual Fence Setting en el panel
lateral.

3 mera 1

Enable Name Type ‘ Draw ‘ Parameters Delete

v Rulel Tripwire VA e [

Default

3. Seleccione una camara para configurar para la valla virtual.
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4. Haga clic en Add para crear una valla virtual.

@ NOTA

Se pueden dibujar un maximo de 4 lineas de deteccion de intrusos y 3 lineas de intrusion para cada camara.

5. D
6. H

ebajo de Type, seleccione Tripwire.
aga clic en el icono debajo de Draw y configure lo siguiente:

Fence

B to A

Para dibujar su valla virtual, haga clic en la pantalla de visualizacion en vivo de la cdmara
y dibuje una linea a través del limite que desea establecer. Contintie haciendo clic para
cambiar la direccion de la linea y luego haga clic con el botoén derecho para terminar de
dibujar.

Name: haga clic para cambiar el nombre de la valla virtual de deteccion de intrusos.

* Direction: determine en qué direccion debe transitar una persona o un vehiculo para acti-

var un evento. Puede seleccionar las direcciones desde el punto A to B para un movi-
miento que cruce desde el interior de la linea, o desde el punto B to A para un
movimiento que cruce desde fuera de la linea, o Both para un movimiento que cruce en

ambas direcciones.

+ Target Filter: haga clic para activar o desactivar el Filtro objetivo. Cuando esté activado,

marque Person o Vehicle o ambos para activar cada tipo de deteccion. Cuando el Target
Filter esté desactivado, la valla virtual no detectara ningin movimiento.

7. Haga clic en Apply para guardar todos los cambios.

14.3 Dibujo de una valla virtual para intrusién

La deteccion de intrusion le permite dibujar una valla virtual dentro del campo de vision de la ca-
mara para proteger cualquier area de la intrusion de una persona o un vehiculo.

Par

1.

a establecer una valla virtual para intrusion:

En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego,
haga clic en Main Menu.
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2. Haga clic en EVENTS; luego, haga clic en la pestafia Virtual Fence Setting en el panel
lateral.

Name Type Parameters Delete

Fence Tripwire

]
POOL Intrusion by i}

Default

3. Seleccione una camara para configurar para la valla virtual.
4. Haga clic en Add para crear una valla virtual.

@ NOTA

Se pueden dibujar un maximo de 4 lineas de deteccion de intrusos y 3 lineas de intrusion para cada camara.

5. Debajo de Type, seleccione Intrusion.
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6. Haga clic en el icono debajo de Draw y configure lo siguiente:

Para dibujar su valla virtual, haga clic en la pantalla de visualizacion en vivo de la camara
y dibuje una valla alrededor del area que desea establecer. Continue haciendo clic para
cambiar la direccion de la valla y luego haga clic con el boton derecho para terminar de
dibujar.

Name: haga clic para cambiar el nombre de la valla virtual de intrusion.

Action: marque Appear para detectar si aparece una persona o un vehiculo en el area de-
finida, o marque Cross para detectar si una persona o un vehiculo entra o sale del area de-
finida, o marque ambos para activar cada tipo de accion.

Direction: determine en qué direccion debe viajar un objeto para activar un evento. Pue-
de elegir Entry para un movimiento que ingresa al area definida, o Exit para un movi-
miento que sale del area definida, o Both para ambos tipos de direcciones.

Target Filter: haga clic para activar o desactivar el Filtro objetivo. Cuando esté activado,
marque Person o Vehicle o ambos para habilitar cada tipo de deteccion. Cuando el Tar-
get Filter esté desactivado, la valla virtual no detectard ningin movimiento.

7. Haga clic en Apply para guardar todos los cambios.

14.4 Busqueda de eventos de valla virtual

Busque la deteccion de valla virtual en un canal especifico o en todo el sistema. También puede
elegir realizar una copia de seguridad de los eventos (se requiere una unidad flash USB, no
incluida).

Para buscar eventos de valla virtual:

1.

En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Ment rapido, luego,
haga clic en Main Menu.

Haga clic en EVENTS. Haga clic en la pestafia Smart Search en el panel lateral, luego, ha-
ga clic en Virtual Fence.

03-16-2021 12 ;00 :00 AM
03-17-2021 12:00:00 AM

All

Smart Search |
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Seleccione la camara de donde desea buscar los eventos, o seleccione All.

Elija una hora de inicio y de finalizacion para su bisqueda.

Seleccione el tipo de evento de valla virtual para su busqueda, o seleccione All.

Elija el tipo de movimiento que desea buscar.

Haga clic en Search. Los eventos que coinciden con sus criterios de busqueda apareceran a
continuacion.

N kW

Virtual Fence

Backup Lock Add Book Mark

8. Haga doble clic en cualquier entrada para iniciar la reproduccion. Si desea realizar una copia
de seguridad de los eventos, marque los eventos de los que desea realizar una copia de segu-
ridad, luego, haga clic en Backup.
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Administracion de contrasenas y
cuentas de usuario

Las contrasefias estan activadas de manera predeterminada y se solicitan para acceder al menti
principal o para conectarse al sistema mediante una computadora o un dispositivo moévil. Se le
pedira crear una contrasefia personalizada después de conectarse por primera vez.

@ NOTA

Si olvida la contrasefa del sistema, pongase en contacto con soporte técnico para restablecerla.

15.1 Cuentas de usuario
El sistema incluye las siguientes cuentas predeterminadas:

* admin: La cuenta de administrador tiene acceso total al sistema, puede configurar todos los
ajustes del sistema y administrar las cuentas de usuario.

» usuario: Las cuentas de usuario son cuentas secundarias a las que se les puede asignar acceso
limitado a la configuracion del sistema y las transmisiones de la cimara.

15.1.1 Cambio de contraserias

Puede cambiar la contrasefia del sistema del administrador y las cuentas de usuario.

Para cambiar la contraseiia de una cuenta:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego,
haga clic en Main Menu.
2. Haga clic en ACCOUNT, luego, haga clic en la pestafia USER.

W3
3. Hagaclicen al lado de la cuenta cuya contrasefla quiere cambiar.

admin

| Rt o eocsscece

System Playback Covert

4. Configure lo siguiente:

* Modify Password: haga clic para habilitar (-) la modificacion de contrasefia.

* Old Password: introduzca la contrasefia actual.
* New Password: introduzca la nueva contrasefia que desea usar para el sistema.

@ NOTA

Las contrasefas para el sistema deben tener un minimo de 8 caracteres y deben incluir, al menos, 2 de
los siguientes tipos de caracteres: minfisculas, mayusculas, numéricos y caracteres especiales.

* Confirm Password: vuelva a ingresar la nueva contrasefia.

5. Haga clic en OK.
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15.1.2 Anadir usuarios

Puede permitir multiples usuarios para iniciar sesion en el sistema. Al agregar usuarios diferen-
tes, puede asignar a qué menus tienen acceso. Por ejemplo, posiblemente quiera que su amigo vi-
gile su sistema mientras usted se encuentra de viaje, aunque prefiera no darle acceso completo a
su sistema.

Para agregar un usuario:

1.

En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego,
haga clic en Main Menu.

2. Haga clic en ACCOUNT, luego, haga clic en la pestaiia USER.

User Name Group Name Modify Delete s MAC Address Memo

dmin admir 7 admin

@
@

sernamel user 7

Usernamel

user
admin

Setup

Playback Covert
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4. Configure lo siguiente:

+ Username: ingrese un nombre para la cuenta de usuario.

* Password: ingrese una contrasefia para la cuenta de usuario. Ingrese nuevamente la con-
trasefia en Confirm Password.

* Remarks: (opcional) ingrese una descripcion de la cuenta de usuario.

* Group: seleccione el grupo que desea asignar a esta cuenta de usuario. A una cuenta de
usuario no se le puede dar permisos que su grupo no tiene.

* Period: configure un horario en el que el usuario agregado pueda acceder al sistema.

* Authority: marque los permisos que le gustaria que tenga la cuenta de usuario. En la pes-
tafia System, seleccione los ments a los que podra acceder la cuenta de usuario. En la
pestafia Playback, seleccione los canales desde los que la cuenta de usuario podra acce-
der a los videos grabados. En la pestafia Covert, seleccione los canales desde los que la
cuenta de usuario podra acceder a los videos en vivo.

* User MAC: no compatible, dejar en blanco.

5. Haga clic en OK.

@ NOTA

Ahora puede iniciar sesion en el sistema de manera local o remota mediante el nombre de usuario y la con-
trasefia que cred. Al iniciar sesion en el sistema con una cuenta de usuario, el usuario solo tendra acceso a
los ments que usted le asigno.

15.1.3 Modificar usuarios
Modifique los detalles de la cuenta, como el nombre de usuario o los permisos de la cuenta.
Para modificar un usuario:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego,
haga clic en Main Menu.
2. Haga clic en ACCOUNT, luego, haga clic en la pestaiia USER.

"
3. Hagaclic en junto a la cuenta que desea modificar.
4. Actualice los detalles de la cuenta seglin sea necesario, luego, haga clic en OK.

15.1.4 Eliminar usuarios
Elimine a un usuario del sistema.
Para eliminar un usuario:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Ment rapido, luego,
haga clic en Main Menu.
2. Haga clic en ACCOUNT, luego, haga clic en la pestafia USER.

3. Hagaclicen mjunto a la cuenta que desea eliminar.
4. Haga clic en OK.

15.2 Grupos de cuentas

Los grupos de cuentas pueden usarse para administrar facilmente los permisos para varias cuen-
tas de usuario. A las cuentas de usuario se les puede dar todos los permisos de un grupo, pero no
se pueden dar permisos que el grupo no tiene.

El sistema incluye los siguientes grupos de manera predeterminada:

* admin: las cuentas del grupo admin son administradores del sistema. Tienen pleno acceso al
sistema, pueden realizar todas las configuraciones del sistema y administrar las cuentas de
usuarios.

+ usuario: las cuentas del grupo de usuarios son usuarios comunes. Tienen acceso limitado a
los ments del sistema.
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15.2.1 Agregar grupos

Agregue un nuevo grupo con permisos Unicos del sistema.

Para agregar un grupo:

1.

En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego,
haga clic en Main Menu.
Haga clic en ACCOUNT, luego, haga clic en la pestaiia GROUP.

2 GroupName Modify Memo

1 admin s administr

user s usergrou

@

Haga clic en Add Group.

user group

System Playback Covert

Configure lo siguiente:

* Group Name: introduzca un nombre para el grupo.

* Remarks: (opcional) introduzca una descripcion del grupo.

* Authority: marque los permisos que le gustaria que tenga la cuenta de usuario. En la pes-
tafia System, seleccione los menus a los que podra acceder la cuenta de usuario. En la
pestaiia Playback, seleccione los canales desde los que la cuenta de usuario podra acce-
der a los videos grabados. En la pestaiia Covert, seleccione los canales desde los que la
cuenta de usuario podra acceder a los videos en vivo.

Haga clic en OK.

15.2.2 Modificar grupos

Cambiar el nombre o los permisos de un grupo existente.
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Para modificar un grupo:

1.

2.

3,
4.

En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego
haga clic en Main Menu.
Haga clic en ACCOUNT, luego, haga clic en la pestaiia GROUP.

W3
Haga clic en junto al grupo que desea modificar.
Actualice los detalles del grupo seglin sea necesario, luego, haga clic en OK.

15.2.3 Borrar grupos

Elimine un grupo.

Para eliminar un grupo:

1.

En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego
haga clic en Main Menu.
Haga clic en ACCOUNT, luego, haga clic en la pestaia GROUP.

Haga clic en m junto al grupo que desea eliminar.
Haga clic en OK.

s

s
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Uso del menu principal

Para acceder al menu principal:

* En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego,
haga clic en Main Menu.
(6]

* Hagaclicen . en la Barra de navegacion, luego, haga clic en Main Menu.

PLAYBACK EVENTS BACKUP
o

Playback video and view snapshots. [H] Smart Event, Search and Backup videos and snapshots.
T Deterrence set-up and

configuration.

DISPLAY CAMERA NETWORK

Diplay and Resolution settings. ~ Review camera status and Configure and manage network

—
S/ configure settings setttings

SYSTEM STORAGE ACCOUNT

General settings including date, g Configure recording schedule and Manage users and permissions.

time and holiday schedules. manage storage settings.

© INFORMATION

16.1 Barra de navegacion del menu principal

La Barra de navegacién del ment principal se puede encontrar en la parte superior de la panta-
lla de configuracion, lo que permite un facil acceso a diferentes configuraciones dentro del menu
principal.

Para mostrar la Barra de navegacion del menu principal:

+ haga clic en cualquiera de las configuraciones del menu principal.

1. Reproduccion: abre el Menu de reproduccion. Esto le permite buscar grabaciones de video
guardadas en el disco duro de la grabadora. Para obtener mas informacion sobre el uso del
Menu de reproduccion, consulte 9 Reproduccion, pagina 25

2. Eventos: establezca preferencias para eventos como pérdida de video, deteccion de movi-
miento, deteccion de personas o vehiculos, deteccion de rostros, reconocimiento de rostros y
advertencias del sistema. El menu de Eventos también se utiliza para configurar las preferen-
cias de las camaras de disuasion.

3. Copia de respaldo: realice un respaldo de los archivos de video en una unidad flash USB
externa (no incluida).

4. Pantalla: Configure la resolucion del monitor del sistema, configure el modo de secuencia y
otros ajustes de pantalla.

5. Camara: configure los ajustes de imagen, los parametros de grabacion, la superposicion de
canales y el enmascaramiento de privacidad.

6. Red: vea y configure las opciones de la red, incluida la configuracion de una direccion IP di-
namica o estatica. Para obtener instrucciones completas sobre como configurar las opciones
de la red, consulte 16.7.1 Seleccion de DHCP o direccion IP estdtica (TCP/IP), pagina 77.
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7. Sistema: Configure los ajustes generales del sistema, como la fecha y la hora, la zona hora-
ria'y el DST (horario de verano).

8. Almacenamiento: Configure la programacion de grabacion y establezca las preferencias pa-
ra los discos duros conectados al sistema.

9. Cuenta: Modifique los detalles de la cuenta, como el nombre de usuario o los permisos de
la cuenta.

16.2 Reproduccion

Consulte el capitulo 9 Reproduccion, pagina 25 para mas detalles.

16.3 Eventos

establezca preferencias para eventos como pérdida de video, deteccion de movimiento, deteccion
de personas o vehiculos, deteccion de rostros, reconocimiento de rostros y advertencias del siste-
ma. El menu de Eventos también se utiliza para configurar las preferencias de las camaras de
disuasion.

16.3.1 Pérdida de video

Configure los ajustes de pérdida de video y la manera en la que reaccionara el sistema ante un
evento de pérdida de video. La pérdida de video se refiere a que el video de una o mas camaras
fue interrumpido o se lo deshabilit6. Esto puede deberse a una serie de factores, como una cone-
xion floja o dafiada, la pérdida de corriente de la camara o una lente de la cdmara bloqueada.

Para configurar los ajustes de pérdida de video, realice lo siguiente:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Ment rapido, luego,
haga clic en Main Menu.

2. Haga clic en EVENTS. Haga clic en la pestafia Event Settings en el panel lateral; luego, en
Video Loss en el panel superior.

end Email
d Channel

ctivation

Default Copy

3. Seleccione un canal para configurar.

4. Haga clic para habilitar (-) o deshabilitar (-) la pérdida de video en el canal
seleccionado.
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5. Haga clic para configurar una programacion semanal para los eventos de pérdida de video.
De forma predeterminada, los eventos de pérdida de video se habilitan en todo momento.

Setup

] ” ] 4 € 10 12 14 1€ 18 {] 22 24
| E— —  — | — I | | | —
S e S S | | | | | | |

DEE < Cancel

Haga clic, o haga clic y arrastre a lo largo de cada una de las lineas de tiempo amarillas
para agregar o eliminar rapidamente la programacion de cada dia en segmentos de
15 minutos.

Haga clic en E al lado de 2 0 mas dias para enlazar horarios (). Esto le permite
cambiar rapidamente multiples horarios a la vez.

Para hacer ajustes finos a una programacion, haga clic en Modify. Esto le permitira esta-
blecer las horas exactas de inicio y finalizacion de una programacion.

6. Seleccione la manera en que el sistema reaccionara cuando ocurra una pérdida de video:

Show Message: aparecera un mensaje de error de pérdida de video en la pantalla de la
grabadora.

Record Channel: seleccione las teclas numeradas junto a esta opcion para grabar video
de los canales correspondientes. Establezca la duracion de la grabacion después de un
evento de pérdida de video en el campo Post_REC.

PTZ Activation: configure las cdmaras PTZ conectadas para iniciar un recorrido, un pa-
tron o ir a una ubicacion predeterminada.

Sequence: comenzara el modo de secuencia. Seleccione las teclas numeradas junto a esta
opcidn para incluir los canales correspondientes en la secuencia.

Snapshot: seleccione las teclas numeradas junto a esta opcion para guardar una instanta-
nea de los canales correspondientes.

Buzzer: la grabadora hara sonar una alarma sonora.

Send Email: envie una notificacion por correo electronico con detalles sobre el evento
(requiere configurar el correo electronico; consulte 16.7.3 Configuracion de las alertas
de correo electronico, pagina 78 para mas detalles).

7. Haga clic en Apply.

8. (OPCIONAL) Haga clic en Copy para aplicar la configuracion del canal actual a uno o mas
canales diferentes (consulte 16.12 Copiar la configuracion a otro canal, pagina 99 para obte-
ner instrucciones completas sobre el uso de la funcion de copia).

16.3.

2 Advertencias del sistema

El sistema esta configurado para emitir advertencias para diversos eventos y problemas. El menu
de advertencias se divide en 2 tipos de eventos: eventos del disco duro y eventos de la red.

Para configurar las preferencias para eventos del disco duro:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Ment rapido, luego,
haga clic en Main Menu.
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2. Haga clicen EVENTS. Haga clic en la pestafia Warning en el panel lateral; luego, en Hard-
Disk en el panel superior.

No Disk

¥ Send Email

3. Elija el tipo de evento para el que desea establecer preferencias:

» No Disk: no se detectd ningun disco duro.

* Disk Error: se detectd un error en el disco duro.

+ Disk Full: la unidad de disco duro esta llena o casi llena. Ingrese el porcentaje de espacio
restante en el disco que activara una advertencia junto a Less Than. Las advertencias de
disco lleno no ocurriran si la funcion de sobreescritura del disco duro esta habilitada.

» All: configurar advertencias para todos los eventos del disco duro.

4. Haga clic para habilitar (-) o deshabilitar (-) el tipo de evento seleccionado.
5. Seleccione la manera en que el sistema reaccionara cuando ocurra el evento seleccionado:

* Show Message: aparecera un mensaje de error en la pantalla de la grabadora.

* Buzzer: la grabadora hara sonar una alarma sonora.

* Send Email: envie una notificacion por correo electronico con detalles sobre el evento
(requiere configurar el correo electronico; consulte 16.7.3 Configuracion de las alertas
de correo electronico, pagina 78 para mas detalles).

6. Haga clic en Apply.

Para establecer preferencias para los eventos de la red:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego,
haga clic en Main Menu.

2. Haga clic en EVENTS. Haga clic en la pestaiia Warning en el panel lateral; luego, en Net-
work en el panel superior.

3. Elija el tipo de evento para el que desea establecer preferencias:

* Offline: el sistema ha perdido la conexion a la red.

+ IP Conflict: hay mas de un dispositivo en la red con la misma direccion IP.

* MAC Conflict: hay mas de un dispositivo en la red con la misma direccion MAC.
* All: configure advertencias para todos los eventos de la red.

4. Haga clic para habilitar (-) o deshabilitar (-) el tipo de evento seleccionado.
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5. Seleccione la manera en que el sistema reaccionara cuando ocurra el evento seleccionado:

* Show Message: aparecera un mensaje de error en la pantalla de la grabadora.

* Record Channel: solo para eventos Offline. Seleccione las teclas numeradas junto a esta
opcion para grabar videos de los canales correspondientes. Establezca la duracion de la
grabacion después de un evento de desconexion de la red en el campo Post REC.

* Buzzer: la grabadora hara sonar una alarma sonora.

* Send Email: envie una notificacion por correo electronico con detalles sobre el evento
(requiere configurar el correo electronico; consulte 16.7.3 Configuracion de las alertas
de correo electronico, pagina 78 para mas detalles).

6. Haga clic en Apply.

16.3.3 Busqueda de registros de eventos

Busque en todos los canales para encontrar eventos, incluidas la detecciéon de movimiento y la
pérdida de video.

Para buscar eventos:

1. Enla pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Ment rapido, luego,
haga clic en Main Menu.
2. Haga clic en Events; luego, haga clic en la pestafia Event Log.

_—
Type All

L s :
‘ start Time 05-27-2020 12:00:00 AM
l

End Time 05-28-2020 12:00:00 AM Search

100 Time Type

Motion Detec

Backup Details

Seleccione el tipo de evento que desea buscar.
Ingrese una hora de inicio y de finalizacion de su busqueda.
Haga clic en Search.

S kW

Se muestran los eventos que coinciden con sus criterios de busqueda:

* la columna Type tiene formato para mostrar <[Tipo de evento]: [Niimero de canal]>.
* Haga clic en Details para ver mds informacion sobre el evento seleccionado.

* Los eventos de movimiento tienen mas opciones que otros eventos. Puede ver el evento

haciendo clic @ en la columna Playback, o haga una copia de respaldo del video en
una unidad flash USB (no incluida) haciendo clic en Backup.

16.4 Copia de respaldo
Consulte el capitulo 10 Copia de respaldo, pagina 31 para mas detalles.

16.5 Pantalla

Configure la resolucion del monitor del sistema, configure el modo de secuencia y otros ajustes
de pantalla.

#LX400111; r. 7.0/57808/57808; es-MX



16

Uso del menu principal

16.5.1 Configuracion de la resolucion de salida de la grabadora

La primera vez que encienda el sistema y complete el asistente de configuracion de Lorex, el sis-
tema coincidird automaticamente con la resolucion del monitor conectado. Puede configurar la
grabadora a una resolucion de salida diferente en cualquier momento.

& ATENCION

Si necesita cambiar el monitor utilizado con el sistema, asegirese de configurar la grabadora en una resolucion
de salida compatible con el nuevo monitor antes de cambiar.

Para cambiar la resolucion de salida:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Ment rapido, luego,
haga clic en Main Menu.
2. Haga clic en DISPLAY; luego, haga clic en la pestafia Display.

Main Screen

Output GA/HDMI
v Time Display
Camera Name

Original Ratio

v
Volume

Transparency -0
1920x1080 H

Continuous

| Apply '*

3. Haga clic en Apply. La grabadora se reiniciara antes de que los cambios surtan efecto.

16.5.2 Audio de escucha

Habilite y establezca el volumen para las transmisiones de audio de la cdmara en la pantalla de
Visualizacion en vivo.

@ NOTA

El audio solo se escuchara si ve una camara habilitada para audio en la vista de un solo canal. También necesitara
un monitor HDMI con altavoces integrados o un altavoz externo conectado al puerto Audio Out de la grabadora
(consulte 20 Conexion de dispositivos de audio, pagina 107 para mas detalles).

Para configurar las preferencias del audio de escucha:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Ment rapido, luego,
haga clic en Main Menu.
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2. Haga clic en DISPLAY; luego, haga clic en la pestafia Display.

Output VGA/HDMI

v Time Display

v Camera Name
Original Ratio

| Rule

4 lume

Transparenc -0
Resolution 1920x1080

Continuous

3. Marque Live Audio.

4. Ajuste el volumen deseado para el audio en vivo.

5. Haga clic en Apply.

16.5.3 Transparencia del menu

Establezca el nivel de transparencia para los menus del sistema.
Para establecer la transparencia del menu, realice lo siguiente:

1. Enla pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Ment rapido, luego,
haga clic en Main Menu.
2. Haga clic en DISPLAY; luego, haga clic en la pestafia Display.

Output VGA/HDMI

v Time Display

i Camera Name
Original Ratio

| Rule

1920x1080

Continuous
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3. Establezca el valor de transparencia deseado. La transparencia del ment actual se actualizara
instantaneamente para mostrar como se veran afectados otros menus.

4. Haga clic en Apply.

16.5.4 Configuracion general de la pantalla

Configure los ajustes diversos de la pantalla.

Para configurar los ajustes generales de la pantalla:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Ment rapido, luego,
haga clic en Main Menu.
2. Haga clic en DISPLAY; luego, haga clic en la pestafia Display.

Volume

Transparenc) -0

Resolution 1920x1080

Continuous

3. Marque para ver la hora del sistema durante la Visualizacion en vivo.
@ NOTA
Desactivar la visualizacion del tiempo no afectara las etiquetas de hora en el video grabado.
4. Marque para mostrar los nombres de los canales durante la Visualizacion en vivo.
5. Compruebe el Original Rate para mostrar las imagenes de la camara en sus proporciones
originales.
6. Revise la AI Rule para detectar rostros en el cuadro.

7. Haga clic en Apply.

@ NOTA

También puede ajustar donde se ubican las superposiciones de la hora y el nombre del canal en la pantalla.
Consulte 16.6.3 Cambio de la superposicion en pantalla, pagina 74 para obtener mas informacion.

16.5.5 Configuracion del modo de secuencia

El modo de secuencia se desplaza a través de los canales conectados para ofrecerle una vision
completa de lo que sucede en todas las camaras. Puede personalizar el orden en que aparecen los
canales en el modo de secuencia, asi como configurar qué modos de visualizacion deberan
usarse.
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Para configurar el modo de secuencia:

1.

En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego,
haga clic en Main Menu.
Haga clic en DISPLAY; luego, haga clic en la pestafia Sequence.

Channel Group

Modify Delete Move Up  Move down

Default

Haga clic para habilitar (-) o deshabilitar (-) el modo de secuencia.
@ NOTA

» No es necesario habilitar el modo de secuencia para la configuracion.

&

« También puede habilitar el modo de secuencia desde la Visualizacion en vivo al hacer clic en enla
barra de navegacion, o al hacer clic derecho para abrir el meni rapido y luego haciendo clic en
Sequence.

Ingrese el tiempo en segundos para permanecer en cada canal o en la pantalla dividida duran-
te el modo de secuencia.

Elija cuantos canales apareceran en la pantalla cuando se active el modo de secuencia por la
deteccion de movimiento (debe configurarse por separado; consulte 11 Deteccion de movi-
miento, pagina 36 para mas detalles).

Seleccione un modo de visualizacion para configurar. Se recomienda empezar con View 1y
avanzar hasta View 9. De forma predeterminada, todos los modos de visualizacion se inclu-
yen en el ciclo del modo de secuencia.

Configure el orden de los canales que se muestran en la pantalla para cada modo de visuali-
zacion. Desmarque los canales o grupos de canales que desea eliminar del ciclo del modo de
secuencia.

Haga clic en Apply.

16.6 Camara

Configure los ajustes de imagen, los pardmetros de grabacion, la superposicion de canales y el
enmascaramiento de privacidad.

16.6.1 Ajuste de las configuraciones de imagen de la camara

Ajuste la configuracion de la calidad de los colores y las imagenes de sus camaras.

1.

En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Ment rapido, luego,
haga clic en Main Menu.
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5.
6.

Haga clic en CAMERA,; luego, haga clic en la pestafia Image Settings.

Default

Seleccione el canal que desea configurar.

Seleccione COAXIAL para las camaras que utilizan el cableado BNC, o UTP para las insta-
laciones con balun.

Configure los ajustes de color para el canal seleccionado.

Haga clic en Apply.

16.6.2 Configuracion de la grabacion de instantineas

El sistema puede configurarse para grabar imagenes instantaneas cuando una camara detecta mo-
vimiento. Estas instantaneas se pueden visualizar a través del menu de reproduccion o se pueden
adjuntar a alertas de correo electronico y notificaciones automaticas. La pestana Instantanea del
ment de grabacion controla los parametros de calidad y de grabacion para cada camara.

Para configurar la grabacion de instantineas:

1.

En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego,
haga clic en Main Menu.

Haga clic en CAMERA. Haga clic en la pestafia Recording en el panel lateral; luego, en
Snapshot en el panel superior.

1

Scheduled
352x240(CIF)
4

napshot

Default Copy

Configure los siguientes ajustes para las instantaneas que se guardan automaticamente de la
deteccion de movimiento o la programacion de instantaneas:

+ Camera: seleccione la camara que desea configurar.

» Type: seleccione Schedule para que el sistema tome instantaneas de acuerdo con la pro-
gramacion de instantdneas (consulte 16.9.4 Configuracion de la programacion de instan-
taneas, pagina 88). Seleccione Event para que el sistema tome instantaneas de acuerdo
con la programacion del evento.

* Size: seleccione la resolucion para las instantaneas.

* Quality: seleccione la calidad de imagen de la instantanea entre 1 (la mas baja) y 6 (la
mas alta).

+ Interval: ingrese el intervalo entre las instantaneas en segundos.
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En Snapshet, seleccione el nimero de imagenes instantaneas que el sistema tomara cuando
se presione el boton de imagen instantanea.

Haga clic en Apply.

(OPCIONAL) Haga clic en Copy para aplicar la configuracion del canal actual a uno o mas
canales diferentes (consulte 16.12 Copiar la configuracion a otro canal, pagina 99 para obte-
ner instrucciones completas sobre el uso de la funcion de copia).

16.6.3 Cambio de la superposicion en pantalla

Elimine o cambie la ubicacion de la fecha o las etiquetas de tiempo, y los nombres de los canales.
También puede cambiar los nombres de los canales desde este menu.

Para cambiar la superposicién en pantalla:

1.

En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego,
haga clic en Main Menu.

Haga clic en CAMERA. Haga clic en la pestafia Overlay en el panel lateral; luego, en
Overlay en el panel superior.

MM DD YYYY

front door

Default Copy Apply B ek

Seleccione la camara que desea configurar.

Haga clic y arrastre los cuadros azules en la imagen de la cdmara para ajustar la ubicacion de
la fecha/hora y el nombre del canal.

Use las casillas de verificacion para habilitar o deshabilitar las superposiciones. Si es necesa-
rio, use el campo de texto junto a Camera Name para ajustar el nombre de la camara.

Haga clic en Apply.

(OPCIONAL) Haga clic en Copy para aplicar la configuracion del canal actual a uno o mas
canales diferentes (consulte 16.12 Copiar la configuracion a otro canal, pagina 99 para obte-
ner instrucciones completas sobre el uso de la funcion de copia).

16.6.4 Configuracion del enmascaramiento de privacidad

Una mascara de privacidad bloquea una parte de la imagen de la cdmara con un cuadro negro,
lo que le permite tener privacidad en ciertas partes de la imagen de una camara. Puede configurar
hasta cuatro zonas de privacidad por camara.

Para configurar el enmascaramiento de privacidad:

1.

En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego,
haga clic en Main Menu.
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2. Haga clic en CAMERA. Haga clic en la pestafia Overlay en el panel lateral; luego, en Pri-
vacy Masking en el panel superior.

Default

3. Seleccione la camara que desea configurar.
4. Configure los siguientes ajustes:

* Preview: marque para establecer y previsualizar las mascaras de privacidad.

* 1-4: haga clic en los cuadros numerados para crear una mascara de privacidad correspon-
diente en la imagen de la camara.

* Record: marque para incluir mascaras de privacidad en las grabaciones de video. Deje
sin marcar si solo desea que se muestren las mascaras de privacidad durante la Visualiza-
cion en vivo.

5. Las mascaras de privacidad activas se muestran en la imagen de la camara. Haga clic y arras-
tre para mover una mascara de privacidad, o haga clic y arrastre el borde de una mascara de
privacidad para cambiar su tamafio.

6. Haga clic en Apply.

16.6.5 Conexion de caimaras de formato multiple (tipo de cable)

La grabadora funciona con varios tipos de camaras analdgicas HD. De forma predeterminada, el
sistema esta configurado para detectar automaticamente el tipo de cdmara para que funcione al
instante con la grabadora. Si experimenta problemas con la claridad de la imagen o el rendimien-
to de la camara, puede configurar ciertos canales a un estandar de HD especifico.

Para cambiar manualmente el formato de la cAmara:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Ment rapido, luego,
haga clic en Main Menu.
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2. Haga clic en CAMERA; luego, haga clic en la pestafia Cable Type.

Camera —rom | covi

<

i}
2
3
4
5
6
7
8

| |

3. De forma predeterminada, todos los canales estan configurados en AUTO para detectar auto-
maticamente el formato de la cimara. Cambie la seleccion para cada canal seglin sea
necesario.

4. Haga clic en Apply.

16.6.6 Actualizacion del firmware de la camara (actualizacion CVI)

Actualice manualmente el firmware de la camara. Por lo general, esto solo es necesario si asi lo
indica el soporte técnico de Lorex.

Requisitos previos:

» Conecte una unidad flash USB (no incluida) a la grabadora con los archivos .bin del firmware
de la camara precargados.

Para actualizar manualmente el firmware de la cimara:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego,
haga clic en Main Menu.
2. Haga clic en CAMERA; luego, haga clic en la pestafia CVI Upgrade.

Camera Upgrade Status

I SesuEeeeE !

Start Upgrade ‘

w

Haga clic en Browse para buscar el archivo .bin del firmware en la unidad flash USB.
Verifique las camaras que desea actualizar con el archivo de firmware seleccionado.
5. Haga clic en Start Upgrade.

>
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16.7 Red

Configure los parametros de la red para su sistema.

16.7.1 Seleccion de DHCP o direccion IP estdtica (TCP/IP)
El ment TCP/IP permite configurar los ajustes de la direccion IP.
Para configurar los ajustes basicos de la red:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Ment rapido, luego,
haga clic en Main Menu.
2. Haga clicen NETWORK, luego, haga clic en la pestaiia TCP/IP.

4

3. Configure los siguientes ajustes:

e IP Version: seleccione IPv4 o IPv6.

* DHCP: haga clic para habilitar (-) o deshabilitar (-) el DHCP. Se reco-
mienda habilitar el DHCP para permitir que el sistema obtenga automaticamente la direc-
cion IP del enrutador. Si es un usuario avanzado, desactive el DHCP para asignar una
direccion IP estética al sistema. Para asignar una direccion IP estatica, configure lo
siguiente:

o TP Address: ingrese la direccion IP que desea asignar al sistema. Asegurese de que
ningln otro dispositivo de la red esté utilizando la misma direccion IP.

o Subnet Mask: ingrese la mascara de la subred para su red.

o Default Gateway: ingrese la direccion de la puerta de enlace para su red.

o Preferred DNS: ingrese la direccion del servidor DNS primario.

o Alternate DNS: ingrese la direccion del servidor DNS secundario.

* MTU: (solo para usuarios avanzados) Ingrese el valor para la tarjeta de la red.

4. Haga clic en Apply.

16.7.2 Configuracion de los puertos del sistema (Conexion)

Configure los puertos utilizados por el sistema. Si utiliza la conectividad DDNS, se requiere el
desvio de puertos para el HTTP Port (predeterminado: 80) y el TCP Port (puerto del cliente),
predeterminado: 35000.

@ NOTA

No se requiere el desvio de puertos a menos que utilice el DDNS para el acceso remoto. El uso de aplicaciones
moviles no requiere desvio de puertos o configuracion de DDNS.

Para configurar los puertos del sistema:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Ment rapido, luego,
haga clic en Main Menu.
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2. Haga clic en NETWORK; luego, haga clic en la pestafia Port Number.
Max Connection
ICP Port
UDP Port

HTTP Port

HTTPS Enable

HTTPS Port

RTSP Port

3. Configure los nimeros de los puertos seglin sea necesario.
4. Haga clic en Apply.

16.7.3 Configuracion de las alertas de correo electronico

Puede configurar el sistema para enviar alertas de correo electrénico para detectar movimientos
u otros acontecimientos.

@ NOTA

Para enviar alertas de deteccion de movimiento debe activar la opcion Send Email para la deteccion de movi-
miento en cada camara que usted desea que le envie alertas. Para obtener mas informacion, consulte 11 Detec-
cion de movimiento, pagina 36.

Para configurar las alertas de correo electrénico:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Ment rapido, luego,
haga clic en Main Menu.
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2. Haga clicen NETWORK; luego, haga clic en la pestafia Email.

Receiverl Encryption
ending Int

ender noreply@lorexddns.net Health

ubiect ALERT ending Int

Attachment

Apply

3. Haga clic para habilitar (-) las alertas de correo electronico.

min

min
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4. Configure lo siguiente:

Si desea utilizar el servidor de correo electrénico de Lorex (recomendado):

* Mail Select: seleccione Lorex Mail.

* Receiver: seleccione hasta 3 direcciones de correo electronico que recibiran alertas. In-
grese cada direccion de correo electronico en el campo Email Address a continuacion.

* Subject: introduzca el asunto para las alertas de correo electronico.

+ Attachment: habilite (-) para incluir una imagen adjunta de la camara.

@ NOTA

Debe habilitar la opcion Snapshot para la deteccion de movimiento en cada camara que desee recibir
datos adjuntos. Para obtener mas informacion, consulte 11 Deteccion de movimiento, pagina 36.

* Sending Interval: introduzca el intervalo en minutos entre las alertas de correo
electronico.

+ Health: marque para activar los correos electronicos de comprobacion de estado. Los co-
rreos electronicos de comprobacion de estado se enviaran periddicamente para garantizar
que el sistema esté funcionando con normalidad.

* Sending Interval: introduzca el intervalo en minutos para los correos electronicos de
comprobacion de estado.

Si

-

desea utilizar su propio servidor de correo electrénico (avanzado):

* Mail Select: seleccione el servidor de correo que desea usar, o seleccione Customize pa-
ra usar el suyo.

* SMTP Server: ingrese la direccion del servidor SMTP.

* Port: ingrese el puerto que utiliza el servidor SMTP.

* Username: ingrese el nombre de usuario SMTP.

» Password: ingrese la contrasefia SMTP.

* Email Schedule: haga clic para configurar una programacion semanal para las alertas de
correo electronico.

* Receiver: seleccione hasta 3 direcciones de correo electronico que recibiran alertas. In-
grese cada direccion de correo electronico en el campo Email Address a continuacion.

* Sender: ingrese la direccion de correo electronico del remitente.

* Subject: introduzca el asunto para las alertas de correo electronico.

* Attachment: habilite (-) para incluir una imagen adjunta de la cdmara.

@ NOTA

Debe habilitar la opcién Snapshot para la deteccion de movimiento en cada camara que desee recibir
datos adjuntos. Para obtener mas informacion, consulte 11 Deteccion de movimiento, pagina 36.

* Encrypt Type: seleccione SSL o TLS si su servidor utiliza cifrado. Seleccione None si
su servidor no utiliza cifrado.

* Sending Interval: introduzca el intervalo en minutos entre las alertas de correo
electronico.

+ Health: marque para activar los correos electronicos de comprobacion de estado. Los co-
rreos electronicos de comprobacion de estado se enviaran periddicamente para garantizar
que el sistema esté funcionando con normalidad.

* Sending Interval: introduzca el intervalo en minutos para los correos electronicos de
comprobacion de estado.

5. Haga clic en Test para enviar un correo electronico de prueba para garantizar que los ajustes
estén configurados correctamente.
6. Haga clic en Apply.

16.7.4 Configuracion P2P

El ment de la configuracion P2P se usa solo para habilitar o deshabilitar el acceso remoto al sis-
tema mediante una conexion P2P.

#LX400111; 1. 7.0/57808/57808; es-MX 80



16

Uso del menu principal

A ATENCION

La conexion P2P es el método principal utilizado para el acceso remoto a su sistema de seguridad mediante el
uso de la aplicacion Lorex Home. Si deshabilita la conectividad P2P, solo podra acceder a su sistema a través de
Internet con la conectividad DDNS. Consulte 22 Configuracion de DDNS (Avanzada), pagina 115 para obtener
mas informacion.

Para cambiar la configuracion P2P:

1. Enla pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Ment rapido, luego,
haga clic en Main Menu.
2. Haga clic en NETWORK; luego, haga clic en la pestafia P2P.

Toassistyou in remotely managing your device, the P2P will be enabled.
After enabl P2P and connecting to Internet, we need to collect IP
c. All collected infois

or the purpose of remote acce:

If you don't agree to enable P2P function, please deselect the check
box.

3. Haga clic para habilitar (-) o deshabilitar (-) la conectividad P2P.
4. Haga clic en Apply.

16.8 Sistema

Configure los ajustes generales del sistema, como la fecha y la hora, la zona horaria y el DST

(horario de verano). También le permite buscar actualizaciones de firmware a través de Internet

y restaurar el sistema a la configuracion predeterminada.

16.8.1 Configuracion de Ajustes generales del sistema
Configure los ajustes diversos del sistema.

Para configurar los ajustes generales del sistema:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Ment rapido, luego,

haga clic en Main Menu.
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2. Haga clic en SYSTEM, haga clic en la pestaila General; luego haga clic en General en el
panel superior.

evice Model

Device No. 8

Lang English

Video Standard NTSC

37 ‘ Instant Playback 5 min.

Logout Time min.
Navigation Bar

Mouse Pointer Sy

3. Configure lo siguiente:

Device Model: muestra el nimero de modelo de su sistema.

Device No.: seleccione la direccion del control remoto del sistema.

Language: establezca los idiomas del sistema. Las opciones disponibles son inglés, fran-
cés y espaiiol.

Video Standard: seleccione NTSC (Norteamérica) o PAL (Europa).

Instant Playback: seleccione la cantidad de tiempo (en minutos) en que el sistema regre-
sara cuando la reproduccion instantanea esté activada en la visualizacion en vivo.

Logout Time: seleccione el tiempo de inactividad (en minutos) antes de que el sistema fi-
nalice la sesion del usuario actual.

Navigation Bar: marque para habilitar la barra de navegacion que aparece cuando hace
clic con el botdn izquierdo en la visualizacion en vivo.

Mouse Pointer Speed: utilice el control deslizante para ajustar la velocidad del mouse.

4. Haga clic en Apply.

16.8.2 Como configurar fechay hora

Como parte de la configuracion inicial, establecera la fecha y la hora del sistema. Este ment le
permite ajustar la fecha y la hora, y configurar los ajustes para el horario de verano (DST) y la
hora del protocolo de la red (NTP).

A

ATENCION

Es importante asegurarse siempre de que la fecha y la hora del sistema sean precisas. Las etiquetas de hora in-
correctas pueden hacer que las imagenes grabadas queden inservibles para efectos de prueba de tribunal.

Para establecer la fecha y la hora del sistema:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego,
haga clic en Main Menu.
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2. Haga clic en SYSTEM; luego haga clic en la pestaiia General; luego haga clic en Date&Ti-
me en el panel superior.

America/Toronto GMT-05:00
MM DD YYYY
e Sepat 1tor

e Format

— Start Time

End Time

pool.ntp.org

123

3. Configure la hora del sistema:

* System Time: establezca la fecha y la hora actuales.

* Time Zone: seleccione su zona horaria del sistema.

* Date Format: elija como apareceran la fecha y la hora.

* Date Separator: elija el simbolo que separa la fecha del tiempo.
* Time Format: elija entre los formatos de 12 horas o 24 horas.

4. Configure los ajustes del horario de verano (DST):

* DST: haga clic para habilitar (-) o deshabilitar (-) el horario de verano.

+ Seleccione Week para definir la hora de inicio y finalizacion en funcion de un dia y una
semana (por ejemplo, segundo domingo de marzo); o seleccione Date para definir la hora
de inicio y finalizacion en una fecha especifica.

» Start Time / End Time: establezca las horas de inicio y finalizacién del DST. El formato
cambiara segun su seleccion para semana o fecha.

5. Configure los ajustes del protocolo de tiempo de la red (NTP):

@ NOTA

El sistema debe tener una conexion constante a Internet para utilizar NTP.

* NTP: haga clic para habilitar (-) o deshabilitar (-) el protocolo de tiempo
de la red.

* Server Address: (solo para usuarios avanzados) ingrese un servidor NTP personalizado.

» Port: (solo para usuarios avanzados) ingrese un puerto NTP personalizado.

+ Interval: seleccione la frecuencia con la que el sistema sincronizara la hora con el servi-
dor NTP.

6. Haga clic en Apply.

16.8.3 Configuracion para dias feriados

Puede establecer algunos dias como feriados. Los dias feriados tienen una programacion especial
de grabacion.
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@ NOTA

Asegtirese de configurar la programacion de grabacion de feriados en sus preferencias. Consulte 8.3 Configura-
cion del cronograma de grabacion, pagina 21 para obtener mas informacion.

Para configurar dias feriados:

1. Enla pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego,
haga clic en Main Menu.

2. Haga clic en SYSTEM; haga clic en la pestafia General; luego haga clic en General en el
panel superior.

Name Duration Operation

Birthday ? 6.5 1 Day: Va

3. Haga clic en Add.

Name Birthday
Effective Mode ® Once
Period ® Date

Start Time 06

End Time 06

4. Configure lo siguiente:

+ Name: ingrese un nombre para este dia feriado.

» Effective Mode: seleccione Once si el dia feriado solamente sera para este afio o Always
si el dia feriado se repetira cada afio.

* Period: seleccione Date para seleccionar una fecha especifica, o Week para seleccionar
los dias feriados basados en la semana en que caen.

» Start Time / End Time: establezca la hora de inicio y finalizacion para su feriado.

5. Haga clic en OK.
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16.8.4 Configuracion del filtro de IP
Configure los permisos para direcciones IP externas que intentan acceder a la unidad.
Para configurar el filtro de IP:

1. Enla pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego,
haga clic en Main Menu.

2. Haga clic en SYSTEM; haga clic en la pestafia Security; luego haga clic en Firewall en el
panel superior.

. hite List

IACin the following li [ ecified port of current device

Host IP/MAC Modify Delete

3. Haga clic para habilitar (-) o deshabilitar (-) el tipo de filtro seleccionado.
4. Debajo de Mode, seleccione qué tipo de filtro aplicar:

*  Whitelist: direcciones IP que estan permitidas para acceder a la grabadora.
* Blacklist: direcciones IP que no estan permitidas para acceder a la grabadora.

5. Haga clic en Agregar para ingresar una direccion IP.

IP Address
IP Address

Start Port

End Port

6. Configure lo siguiente:

» Type: seleccione el tipo de direccion.

* IP Address: ingrese una sola direccion IP para el tipo de filtro seleccionado.
» Start Port: el puerto que desea abrir.

* End Port: el puerto en el que desea terminar.

7. Haga clic en OK.
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8. Haga clic en Apply.

16.8.5 Configuracion del filtro de IP: sincronizacion de hora

Configure los permisos para direcciones IP externas permitidas para sincronizar la hora de la
grabadora.

Para configurar el filtro de IP:

1. En la pantalla de Visualizacién en vivo, haga clic derecho para abrir el Ment rapido, luego,
haga clic en Main Menu.
2. Haga clic en SYSTEM; haga clic en la pestafia Security; luego, haga clic enSync Time-
Allowlist en el panel superior.
— Enable ‘
e T L ] Wi |

Time synchronization operationis o ywed with hosts in the trusted list

Host IP/MAC Modify Delete

3. Haga clic para habilitar (-) o deshabilitar (-) el tipo de filtro seleccionado.

4. Haga clic en Agregar.
5. Configure lo siguiente:

IP Address

* Type: seleccione el tipo de direccion.
* IP Address: ingrese una sola direccion IP para el tipo de filtro seleccionado.

6. Haga clic en OK.
7. Haga clic en Apply.
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16.9 Almacenamiento

Configure la programacion de grabacion y establezca las preferencias para los discos duros co-
nectados al sistema.

16.9.1 Configuracion de sobrescritura del disco duro

Cuando el disco duro esté lleno, el sistema sobrescribird las grabaciones mas viejas de forma
predeterminada. Esto es recomendable, ya que se asegura de que su sistema continuara grabando
sin ninguna accion del usuario. También puede configurar el sistema para detener la grabacion
una vez que el disco duro esté lleno.

Para configurar la sobrescritura del disco duro:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego,
haga clic en Main Menu.
2. Haga clic en STORAGE; luego, haga clic en la pestafia Basic.

‘[ HDD Full Overwrite

Time Length min

Apply ‘— 4 Lk

3. Aseglrese de que HDD Full esté configurado en Overwrite para sobrescribir las grabacio-
nes mas antiguas cuando el disco duro esté lleno.

@ NOTA

Seleccione Stop para que el sistema deje de grabar cuando el disco duro esté lleno.

4. Haga clic en Apply.

16.9.2 Configuracion de la duracion del archivo de grabacion
Seleccione de qué manera el sistema almacenara los archivos de video.
Para configurar la duracién de la grabacion, realice lo siguiente:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego,
haga clic en Main Menu.
2. Haga clic en STORAGE; luego, haga clic en la pestafia Basic.

HDD Full Overwrite

3. Allado de Package Mode, seleccione Time Length para que el sistema pueda empaquetar
los archivos de grabacion segln la duracion de la grabacion, o File Size para empaquetar se-
gun el tamafio del archivo. El campo al lado del ment desplegable cambiara entre minutos y
megabytes (MB) dependiendo de su seleccion.

@ NOTA

Seleccione Stop para que el sistema deje de grabar cuando el disco duro esté lleno.

4. Haga clic en Apply.
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16.9.3 Configuracion de la pregrabacion
El sistema puede pregrabar videos en caso de deteccion de movimiento.
Para configurar la pregrabacion:

1. Enla pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego,
haga clic en Main Menu.

2. Haga clic en STORAGE. Haga clic en la pestafia Schedule en el panel lateral; luego, en Re-
cord en el panel superior.

Default Copy

En Channel, seleccione el canal que desea configurar o seleccione All.

Establezca la duracion de la pregrabacion en segundos.

Haga clic en Apply.

(OPCIONAL) Haga clic en Copy para aplicar la configuracion del canal actual a uno o mas
canales diferentes (consulte 16.12 Copiar la configuracion a otro canal, pagina 99 para obte-
ner instrucciones completas sobre el uso de la funcion de copia).

SANNAE

16.9.4 Configuracion de la programacion de instantdneas
Puede configurar una programacion para la grabacion de imagenes instantaneas de las camaras.
Para establecer la programacion de instantaneas:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Ment rapido, luego,
haga clic en Main Menu.
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2. Haga clic en STORAGE. Haga clic en la pestafia Schedule en el panel lateral; luego, en
Snapshot en el panel superior.

Continuot B Motion

Default Copy

3. En Channel, seleccione el canal que desea configurar o seleccione All.
4. Configure la programacion seglin sea necesario:

* Marque Continuous, MD (deteccion de movimiento) o Alarm para seleccionar el tipo
de grabacion que desea configurar.

* Haga clic y arrastre en cada dia para personalizar la programacion de la grabaciéon. La
programacion esta configurada como una cuadricula, cada bloque representa una hora.

* Hagaclicen E al lado de 2 o mas dias para enlazar horarios (E). Esto le permite
cambiar rapidamente multiples horarios a la vez.

* Para hacer ajustes finos a un horario, haga clic en EJ Esto le permitiré establecer las ho-
ras exactas de inicio y finalizacion de una programacion.

* Hagaclicen para desactivar todas las grabaciones del tipo seleccionado en el dia
seleccionado.

5. Haga clic en Apply.

6. (OPCIONAL) Haga clic en Copy para aplicar la configuracion del canal actual a uno o mas
canales diferentes (consulte 16.12 Copiar la configuracion a otro canal, pagina 99 para obte-
ner instrucciones completas sobre el uso de la funcion de copia).

16.9.5 Formateo del disco duro

Si instala una nueva unidad de disco duro, debe formatear el disco duro utilizando el sistema an-
tes de poder grabar.

A ATENCION

Formatear el disco duro eliminara todos los datos del disco duro. Este paso no se puede deshacer.

Para formatear los discos duros:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego,
haga clic en Main Menu.

#LX400111; 1. 7.0/57808/57808; es-MX 89



16

Uso del menu principal

2. Haga clic en STORAGE; luego, haga clic en la pestaiia HDD Manager.

Type

Read/Write

Refresh Aply

3. Compruebe el disco duro que desea formatear.

4. Haga clic en Format. El sistema se reiniciara para completar el proceso de formateo.
16.9.6 Configuracion de tipo de disco duro

El sistema admite los siguientes tipos de disco duro:

* HDD de lectura/escritura: Disco duro para grabacion normal.
* HDD de solo lectura: El sistema puede reproducir datos de este disco duro, pero no lo
grabard.

Para configurar los tipos de discos duros:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego,
haga clic en Main Menu.
2. Haga clic en STORAGE; luego, haga clic en la pestaiia HDD Manager.

Refresh | Format Apply —@

3. Debajo de Type junto al disco duro que desea configurar, seleccione Read/Write o Read
only.
4. Haga clic en Apply.

16.9.7 Calculadora de grabacion (estimacion REC)

Utilice la calculadora de grabacion para obtener una estimacion de su tiempo maximo de graba-
cion en dias para el disco duro instalado, o de cuanto espacio de disco duro se necesitaria para
mantener una cantidad especifica de dias.
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Para obtener una estimacién de grabacion:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Ment rapido, luego,
haga clic en Main Menu.
2. Haga clic en STORAGE; luego, haga clic en la pestaiia REC Estimate.

Camera Modify BitRate(Kbps) Record Time Resolution Frame Rate(...

7

Disk Requirement

Select

3. Seleccione Recording Days para la cantidad total de dias de grabaciones que puede almace-
nar su disco duro, o seleccione Disk Requirement para el almacenamiento total necesario
para grabar durante una cantidad especifica de dias.

4. Para el modo Recording Days, haga clic en Select para elegir su disco duro de una lista y
obtener la cantidad total de dias que su disco duro podra almacenar. Para el modo Disk Re-
quirement, ingrese una cantidad de dias para generar la cantidad total de almacenamiento
requerido.

16.9.8 FTP (avanzado)
Envie grabaciones o instantaneas a un servidor FTP.

Para configurar los ajustes FTP:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Ment rapido, luego,
haga clic en Main Menu.
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2. Haga clic en STORAGE, luego, haga clic en la pestafia FTP.

11.22.333.444

username

(XYY YY Y]

dvr/

ontinuous

Snapshot
Picture Upload Interval

mera

Default

3. Haga clic para habilitar (-) o deshabilitar (-) la conexion FTP, y seleccione
FTP o SFTP dependiendo de su configuracion.

4. Configure lo siguiente:

Server Address: ingrese la direccion del servidor FTP.

Port: ingrese el puerto FTP.

Username: ingrese su nombre de usuario FTP.

Password: ingrese su contrasefia FTP.

Anonymous: habilite esta opcion si su servidor FTP admite conexiones anénimas.
Storage Path: ingrese la ruta donde guardara las grabaciones o instantaneas.

File Size: ingrese la duracion del archivo de grabacion en minutos.

Camera: seleccione una camara para configurar las preferencias de grabacion de FTP.
Day: seleccione un dia de la semana para configurar los ajustes de grabacion de FTP, o
seleccione All para aplicarlos a todos los dias de la semana.

Period 1 ~ Period 2: scleccione hasta 2 periodos de tiempo en los que el sistema guarda-
ra las grabaciones en el FTP. Marque Alarm, MD (detecciéon de movimiento) o Conti-
nuous al lado de cada periodo para determinar qué tipo de grabacion se cargara al FTP.
Image Upload Interval: ingrese el intervalo entre las instantaneas en segundos.
Camera: configure una camara para configurar las instantaneas.

5. Haga clic en Apply.

16.10 Cuentas

Consulte el capitulo 15 Administracion de contrasenias y cuentas de usuario, pagina 59 para mas
detalles.

16.11

Informacion

Ments que le muestran diferentes tipos de informacion del sistema.

16.11.1 Version

El submenu Version le permite ver informacion sobre el firmware actual instalado en el sistema.
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Para acceder al menu Version:

1. Enla pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Ment rapido, luego,
haga clic en Main Menu.

2. Haga clic en INFORMATION; luego haga clic en la pestafia System Info; luego haga clic
en Version en el panel superior.

16.11.2 Disco

Informacion relacionada con las unidades de discos duros instaladas en el sistema, incluida la ca-
pacidad, el estado y el tipo.

Total Space Free Space Health Status

Normal

Para acceder al menu del disco:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego,
haga clic en Main Menu.

2. Haga clic en INFORMATION; luego haga clic en la pestaiia System Info; luego haga clic
en Disk en el panel superior.

16.11.3 BPS

El menu BPS muestra la velocidad de bits de las camaras conectadas. La velocidad de transmi-
sion es la cantidad de datos que la camara envia al sistema.
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Para acceder al menu BPS:

1. Enla pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Ment rapido, luego,
haga clic en Main Menu.

2. Haga clic en INFORMATION; haga clic en la pestafia System Info; luego, haga clic enBPS
en el panel superior.

16.11.4 Registros

El ment Registro permite que usted busque los registros del sistema.

Para buscar los registros del sistema:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego,
haga clic en Main Menu.

Haga clic en INFORMATION; luego, haga clic en la pestaiia Log.

Debajo de Type, seleccione el tipo de evento que desea buscar, o seleccione All.

Ingrese una hora de inicio y de finalizacion de su busqueda.

Haga clic en Search.

DA

16.11.5 Estado de alarma

Le muestra un resumen completo de los eventos del sistema. También se muestra informacion
adicional, como los canales que detectan movimiento en ese momento.
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Alarm Type Alarm Status
Video Loss 20945 6 7 ¢

Net Disconnection Offline

Para acceder al men Estado de alarma:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Ment rapido, luego,
haga clic en Main Menu.
2. Haga clic en INFORMATION; luego, haga clic en la pestafia Alarm Status.

Las siguientes alarmas se muestran en el menu Estado de alarma:

* No HDD: no se detecta un disco duro.

» Disk Error: se detecta un error de disco duro.

e Disk Full: la unidad de disco duro esta llena.

* Net Disconnection: el sistema no esta conectado a la red (fuera de linea).

+ IP Conflict: mas de un dispositivo en la red utiliza la misma direccion IP.

* MAC Conflict: mas de un dispositivo en la red utiliza la misma direccion MAC.
* Video Loss: muestra los canales desconectados.

e Motion: muestra los canales con alarmas de movimiento activas.

16.11.6 Usuario en linea

El menu de Usuario en linea muestra una lista de usuarios conectados al sistema mediante
computadoras o dispositivos moéviles.

Para acceder al menu de Usuario en linea:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego,
haga clic en Main Menu.

2. Haga clic en INFORMATION. Haga clic en la pestaiia Network en el panel lateral; luego,
en Online User en el panel superior.

16.11.7 Carga de red

El ment Carga muestra el trafico de red que su sistema esta enviando y recibiendo.
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Para acceder al menu de Carga:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego,
haga clic en Main Menu.

2. Haga clic en INFORMATION. Haga clic en la pestaiia Network en el panel lateral; luego,
en Network Load en el panel superior.

16.11.8 Prueba

El ment Prueba permite comprobar si su sistema puede conectarse a otros dispositivos a través
de la LAN o Internet. Puede escribir la direccion IP de un dispositivo y hacer clic en Test para
determinar si su sistema puede conectarse a €l.

Refresh

Browse

Name IP Packet Sniffer Size Packet Sniffer Backup
LAN1 10.137.10.149 0KB ®
Loop 127.0.0.1 0KB ®

Para acceder al menu de Prueba de la red:

1. Enla pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego,
haga clic en Main Menu.

2. Haga clic en INFORMATION. Haga clic en la pestafia Network en el panel lateral; luego,
en Test en el panel superior.

16.11.9 Restablecer configuraciones predeterminadas

Restablezca la configuracion de fabrica del sistema.

Para restaurar la configuracion predeterminada:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Ment rapido, luego,
haga clic en Main Menu.
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Uso del menu principal

2. Haga clic en INFORMATION; haga clic en la pestafia Update/Reset; luego, haga clic en-
Default en el panel superior.

3. Haga clic en Default para restablecer todos los parametros a la configuracion predetermina-
da, excepto la red, la administracion de usuarios, etc.

4. Haga clic en Factory Default para restablecer la unidad a su estado original. El sistema se
restablecera automaticamente. No apague la unidad ni desconecte el cable de alimentacion.

16.11.10 Actualizacion manual del firmware

El método principal para actualizar el firmware del sistema se realiza automaticamente a través
de Internet. El sistema también admite actualizaciones de firmware desde una unidad Thumb
USB (no incluida).

Requisitos previos:

* Guarde el archivo .bin de actualizacion del firmware de su unidad en la unidad flash USB
(no incluida) y conecte la unidad a uno de los puertos USB libres del sistema.

Para actualizar el firmware manualmente:

1. Enla pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego,
haga clic en Main Menu.

2. Haga clic en INFORMATION; haga clic en la pestaiia Update/Reset; luego, haga clic
enUpdate en el panel superior.

U f\‘\’\"r‘\“»—t
To manually upgrade the system firmware please insert the USB flash drive. Please click the bro

3 button and select the firmware file and click start to begin the upgrade proce Please do not power

off orinterrupt the firmware upgrade while it has begun

Browse

Cloud Upgra

Automatically Check f :‘I;Mnrw

system Version 4.0( LR014.0 Build Date 2020-05-09 | Checkfor Updates

Firmware is up to date

w

Haga clic en Navegar.
Haga clic en el archivo .bin del firmware para su grabadora.
5. Haga clic en Start.

>

16.11.11 Actualizaciones automdticas del firmware

Las actualizaciones de firmware proporcionan caracteristicas mejoradas. El sistema buscara
automaticamente actualizaciones de firmware si estd conectado a Internet.

Para configurar las actualizaciones automaticas del firmware:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego,
haga clic en Main Menu.
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2. Haga clic en INFORMATION; haga clic en la pestafia Update/Reset; luego, haga clic
enUpdate en el panel superior.

USB Upgrade

To manually upgrade the stem firmware please rt the USB flash drive. Pl e click the browse

button and select the firmware file and click start to begin the upgrade process. Please do

ff orinterrupt the firmware upgrade while it has begun

Browse

loud Upg

utomatically Check for

3. Asegurese de que la opcion Automatically Check for Updates esté habilitada (-).
Haga clic en Check for Updates para comprobar si hay una nueva version disponible.

4. Si se encuentra una version mas reciente, haga clic en Upgrade Now para actualizar el
sistema.
16.11.12  Guardar la configuracion del sistema en una unidad flash USB

El sistema le permite guardar su actual configuracin del sistema en una unidad flash USB (no in-
cluida). Es til si quiere tener un respaldo de su configuracin actual.

@ NOTA

Esta funcin solo guarda las configuraciones creadas en los mens del sistema. No guarda ni respalda ningn video.

Requisitos previos:
* Conecte una unidad flash USB (no incluida) en un puerto USB libre de la unidad.
Para guardar la configuracion del sistema:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego,
haga clic en Main Menu.

2. Haga clic en INFORMATION; haga clic en la pestafia Update/Reset; luego, haga clic
enlmport/Export en el panel superior.

4 e < sdc1 (USB USB) | Refresh Format
7.49 GB

7.48 GB

/Config_20200611133747/

Name Size

/Config_20200611133747/ 67.9 KB

New Folder 5 Export
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Uso del menu principal

3. En Device Name, seleccione el dispositivo USB donde desea guardar la configuracion.
4. Haga clic en Export para guardar su configuracion actual del sistema.

16.11.13 Importar la configuracion del sistema desde una unidad flash USB

Si ha realizado una copia de respaldo de la configuracion del sistema, podra importarla para apli-
car todos los ajustes del menu guardado.
Requisitos previos:

» Conecte una unidad flash USB (no incluida) a un puerto USB libre en la unidad con una con-
figuracion exportada del sistema (consulte 16.11.12 Guardar la configuracion del sistema en
una unidad flash USB, pagina 98 para mas detalles).

Para importar la configuracion del sistema:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego,
haga clic en Main Menu.

2. Haga clic en INFORMATION; haga clic en la pestafia Update/Reset; luego, haga clic
enlmport/Export en el panel superior.

sdc1 (USB USB) Refresh Format ‘

/Config_20200611133747/

Size Delete

ig_ 67.9 KB File o |

New Folder

3. En Device Name, seleccione el dispositivo USB donde se guardd la configuracion del
sistema.

4. Haga clic en la carpeta con los archivos de configuracion que desea restaurar. Las carpetas
con los archivos de configuracion tienen la etiqueta Config y luego la hora y fecha en la que
se guardo la configuracion (por ejemplo, Config 20200611133747).

5. Haga clic en Import para guardar su configuracion actual del sistema.

16.12 Copiar la configuracién a otro canal

Algunas areas del menu principal le permiten copiar rapidamente la configuracion de un canal a
uno o varios canales en el sistema.

Para copiar la configuracion del canal:

Configure al menos un canal seglin su preferencia.

Haga clic en Apply para guardar la configuracion de ese canal.

Haga clic en Copy.

Haga clic en los cuadros numerados para indicar los canales a los que desea copiar la confi-
guracion, o haga clic en All para copiarla a todos los canales.

5. Haga clic en OK.

Ealb e
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Conexion remota a traveés de la
aplicacion movil Lorex Home

Puede conectarse a su sistema de seguridad por Internet mediante el uso de nuestra aplicacion
gratuita Lorex Home para dispositivos de iOS y Android. Conéctese de forma segura a su siste-
ma desde cualquier lugar sin costos recurrentes para visualizacion en vivo.

# Download on the
« App Store
GET IT ON
P> Google play

La aplicacion Lorex Home le permite:

* Visualizar video en vivo de las camaras

* Reproducir video desde el disco duro

» Grabar videoclips de forma manual o capturar una imagen instantanea de un video en vivo

* Activar las funciones de disuasion, incluidas las luces de advertencia y las sirenas™

+ Establecer preferencias para las notificaciones automaticas que le proporcionen informacion
sobre eventos de deteccion de movimiento y otros eventos del sistema*

Para obtener instrucciones de configuracion completas y soporte avanzado para la aplicacion,_
haga clic aqui para abrir el manual de instrucciones de Lorex Home.

* En dispositivos compatibles.
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Domotica y asistencia de voz

La grabadora es compatible con las soluciones domoticas de terceros, como Amazon Alexa® y
Google Assistant®. Puede utilizar estos servicios para llevar su experiencia de seguridad a un
nuevo nivel, con opciones domdticas que facilitaran atin mas su acceso al sistema.

Para obtener informacion sobre compatibilidad, asi como instrucciones completas sobre la confi-
guracion y el uso, visite lorex.com/SmartHome.

Para habilitar los servicios dométicos en la grabadora:

1.

En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego,
haga clic en Main Menu.

2. Haga clic en CAMERA; luego, haga clic en la pestafia Voice Assistance.

Audio recording is enabled by default, which is required to use voice assistance.
Audio recording without consentisillegalin certain jurisdictions. Lorex
Technology does not assume liability for any use of its products that fails to
conform with local laws.

Default 5 }77 Aip;;lyi

3. Haga clic para habilitar (-) o deshabilitar (-) la asistencia de voz.

4. Verifique los canales que le gustaria habilitar para el uso de los servicios dométicos.

& ATENCION

Los canales habilitados para su uso con servicios domoticos activaran automaticamente las funciones de au-
dio del canal, asi como la grabacion de audio en las camaras habilitadas para audio. La grabacion de audio o
el uso de audios de escucha sin consentimiento es ilegal en ciertas jurisdicciones. Lorex Corporation no asu-
me responsabilidad por el uso de sus productos que no cumpla con las leyes locales.

5. Haga clic en Apply.
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Camaras de vista panoramica/
inclinada/zoom (PTZ)

Las camaras de vista panoramica/inclinada/zoom (PTZ) son camaras especiales que se mueven
de acuerdo con los comandos dados por la grabadora. Puede mover manualmente las camaras
PTZ através de la visualizacion en pantalla de la grabadora, o crear ubicaciones y patrones pre-
determinados para que la camara los siga automaticamente.

19.1 Conexion de camaras PTZ a la grabadora

Las camaras PTZ HD de Lorex se conectan a su grabadora como cualquier otra cdmara sin nece-
sidad de instalar cables especiales. Estas camaras pueden aceptar comandos PTZ directamente a
través del cable de video.

Si utiliza una camara PTZ de definicion estandar, debera conectar el cableado RS485 de la cama-
ra a la grabadora para enviar comandos PTZ.

Para conectar camaras PTZ de definicion estandar:

PASO 1: Conexion fisica
1.

Conecte el cable de video BNC a una de las entradas de video de la grabadora.

Conecte los cables RS485. Conecte el cable A (TX+) al terminal positivo (+), y conecte el
cable B (TX-) al terminal negativo (-).

3. Conecte el adaptador de alimentacion de la cdmara PTZ a un tomacorriente.

& ATENCION

Cuando la camara PTZ se encienda, realizara una verificacion de diagndstico inicial. La cimara se movera
durante este proceso, asi que asegurese de que el modulo de la camara no esté apoyado contra otro objeto o
superficie.

L

PASO 2: Configuracién de la cAmara

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego,
haga clic en Main Menu.
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Camaras de vista panoramica/inclinada/zoom (PTZ)

2. Haga clicen CAMERA, luego, haga clic en la pestaia IMAGE SETTINGS.

HDCVI

HDCVI3.0

3. Seleccione el canal que desea configurar.
4. Configure los campos resaltados segun sea necesario.

@ NOTA

Las camaras PTZ HD de Lorex no necesitan configuracion. Deje todos los campos en sus valores predeter-
minados. Para las camaras PTZ de terceros, seleccione Serial junto a Control Mode. Para utilizar la confi-
guracion correcta en los campos restantes, consulte la documentacion de su camara.

5. Haga clic en Apply.

6. (OPCIONAL) Haga clic en Copy para aplicar la configuracion del canal actual a uno o mas
canales diferentes (consulte 16.12 Copiar la configuracion a otro canal, pagina 99 para obte-
ner instrucciones completas sobre el uso de la funcion de copia).

@ NOTA

Si copia la configuracion para conectar multiples camaras PTZ, tenga en cuenta que cada camara requerira
una direccion Gnica. No puede usar la misma direccion para 2 camaras diferentes.

19.2 Controles basicos de PTZ

Control de las camaras PTZ.

@ NOTA

Asegurese de haber completado la configuracion inicial de su camara PTZ para controlar la cdmara a través de la
grabadora. Consulte 19.1 Conexion de camaras PTZ a la grabadora para obtener mas informacion.

Para acceder a los controles basicos PTZ, haga lo siguiente:

+ Abra la pantalla de Visualizacion en vivo para su camara PTZ en la visualizacion monocanal
(pantalla completa). Haga clic derecho para abrir el Ment rapido y haga clic en Pan/Tilt/
Zoom.

» Haga clic derecho nuevamente para cerrar los controles PTZ.

Para utilizar los controles de PTZ, haga lo siguiente:
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19 Camaras de vista panoramica/inclinada/zoom (PTZ)

Controles de navegacion: Haga clic en las flechas de direccién para mover la cdmara PTZ
manualmente.

Zoom al area: Haga clic, y, luego, haga clic y arrastre para dibujar un cuadro en la imagen
de la camara. La camara PTZ ampliara el area seleccionada.

Seguimiento del mouse: Haga clic para habilitar o deshabilitar el seguimiento del mouse.
Cuando esté habilitado, haga clic y arrastre en la direccion en la que desea que se mueva la
camara PTZ. La camara seguira la ruta del cursor del mouse.

Configuracién PTZ:

* Speed: la velocidad de movimiento de la cdmara PTZ. Un valor mas alto significa que la
camara se movera mas rapido.

» Zoom: nivel de zoom optico. Haga clic en + para ampliar y en — para alejar.

* Focus: control manual del nivel de enfoque. Haga clic en + para enfocar objetos mas ale-
jados de la camara, o — para enfocar objetos mas cercanos a la camara.

« Iris: controla la cantidad de luz que entra por la lente. Haga clic en + para permitir mas
luz, o — para permitir menos luz.

Avanzado: Expanda para mostrar las opciones avanzadas. Para obtener una descripcion
completa, consulte 19.3 Controles de PTZ avanzados, pagina 104.

19.3 Controles de PTZ avanzados

Uso de opciones avanzadas para camaras PTZ, incluidos los valores preestablecidos, los recorri-
dos, los patrones, etc.

@ NOTA

Asegurese de haber completado la configuracion inicial de su cimara PTZ para controlar la camara a través de la
grabadora. Consulte 19.1 Conexion de camaras PTZ a la grabadora para obtener mas informacion.

Para acceder a los controles PTZ avanzados, haga lo siguiente:

Abra la pantalla de Visualizacion en vivo para su camara PTZ en la visualizacion monocanal
(pantalla completa). Haga clic derecho para abrir el Ment rapido y haga clic en Pan/Tilt/
Zoom.

Haga clic en la flecha en el extremo derecho del panel de control PTZ para acceder a las op-
ciones avanzadas.

Haga clic derecho nuevamente para cerrar los controles PTZ.

Para utilizar los controles de PTZ, haga lo siguiente:
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1. N.°: Ingrese el nimero de ID para un valor restablecido, un recorrido o un patréon que desee
activar.

2. Predefinir: Mueva la camara al nimero restablecido especificado en el campo No.. Para ob-
tener instrucciones sobre la configuracion de las ubicaciones preestablecidas, consulte 19.4
Predefiniciones, pagina 105.

3. Modo panoramico automatico: Ajuste la camara para que gire 180° hacia adelante y hacia
atras.

4. Recorrido: Realice el nimero de recorrido especificado en el campo No.. Para obtener ins-
trucciones sobre como crear un recorrido, consulte 19.5 Recorridos, pagina 105.

5. Orientacion: Gire la cdmara 180° desde su posicion actual.

6. Patron: Ejecute el nimero de patrdén especificado en el campo No.. Para obtener instruccio-
nes sobre cOmo crear un patron, consulte 19.6 Patrones, pagina 106.

7. Restablecer: Mueva la camara a la posicion inicial.

8. Lector automatico: Mueva la camara entre un punto izquierdo y un punto derecho predeter-
minados. Para obtener instrucciones sobre como crear un lector automatico, consulte 19.7
Lector automatico, pagina 106.

9. Configuraciéon: Haga clic para abrir el ment de configuracion, donde podra configurar los
valores preestablecidos, los recorridos, los patrones y los lectores automaticos.

10. Menu OSD: Haga clic para abrir el ment OSD de la cdmara. Es posible que no sea compati-
ble en todos los modelos de cdmaras.

11. Configuracién auxiliar: No compatible.

19.4 Predefiniciones
Las predefiniciones guardaran una posicion de la camara para poder recuperarla rapidamente.
Para agregar ubicaciones preestablecidas:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo de su camara PTZ, haga clic derecho para abrir el
Menu réapido, luego, haga clic en Pan/Tilt/Zoom.

2. Se abriran los controles PTZ. Haga clic en u para abrir los controles PTZ avanzados, lue-
g0, haga clic en E

3. Haga clic en la pestafia Preset.
4. Ingrese el nimero de predefiniciones que desea crear debajo de Preset.
5. Mueva la camara hacia la posicion deseada y haga clic en Set.

Para ir a una ubicacién preestablecida:

* En No., seleccione el nimero del valor restablecido al que desearia acceder, luego, haga clic

o =

19.5 Recorridos
Los recorridos se desplazaran a través de un conjunto de predefiniciones.
Para agregar recorridos:

1. Enla pantalla de Visualizacion en vivo de su camara PTZ, haga clic derecho para abrir el
Menu rapido, luego, haga clic en Pan/Tilt/Zoom.

2. Se abriran los controles PTZ. Haga clic en u para abrir los controles PTZ avanzados, lue-
g0, haga clic en E

Haga clic en la pestafia Tour.

En Patrol No., ingrese el niimero del recorrido que desea crear.

En Preset, scleccione el valor restablecido que desea agregar al recorrido.

Haga clic en Add Preset.

Repita los pasos 5 y 6 para agregar valores preestablecidos adicionales al recorrido.

Nk W
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Para ejecutar un recorrido:

* En No., seleccione el nimero del recorrido al que desearia acceder, luego, haga clic en E

19.6 Patrones

Los patrones mueven la cdmara automaticamente segin los movimientos introducidos
manualmente.

Para agregar patrones:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo de su cdmara PTZ, haga clic derecho para abrir el
Menu rapido, luego, haga clic en Pan/Tilt/Zoom.

2. Se abriran los controles PTZ. Haga clic en u para abrir los controles PTZ avanzados, lue-
go, haga clic en E

Haga clic en la pestafia Pattern.

En Pattern, ingrese el nimero del patron que desea crear.

Mueva la camara a la posicion de inicio deseada y haga clic en Start.

Mediante el uso de los controles en pantalla, mueva la camara en cualquier patrén que desee.
Cuando haya terminado, haga clic en End.

AN

Para ejecutar un patrén:

* En No., seleccione el nimero del patron al que desearia acceder, luego, haga clic en .

19.7 Lector automatico
Un lector automatico cambia automaticamente entre los puntos derecho e izquierdo.
Para configurar el lector automatico:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo de su camara PTZ, haga clic derecho para abrir el
Menu rapido, luego, haga clic en Pan/Tilt/Zoom.

2. Se abriran los controles PTZ. Haga clic en u para abrir los controles PTZ avanzados, lue-
g0, haga clic en E

3. Haga clic en la pestafia Border.
4. Mueva la camara hacia la posicion izquierda deseada y haga clic en Left.
5. Mueva la camara hacia la posicion derecha deseada y haga clic en Right.

Para ejecutar el lector automatico:

* Hagaclicen
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Conexion de dispositivos de audio

El sistema es compatible con las camaras de audio HD de Lorex que transmiten audio a través
del mismo cable coaxial utilizado para la conexion de video. El sistema también puede grabar un
canal de audio a través del puerto AUDIO IN en el panel posterior. Debe tener un micréfono
con alimentacion propia o una camara de audio con una conexion de audio de tipo RCA para
usar este puerto.

@ NOTA

El uso de un microfono externo le permite grabar audio en el Canal 1 del sistema. No se puede mover a un canal
diferente.

El segundo conector de tipo RCA en el panel posterior es el puerto AUDIO OUT, que se puede
utilizar para conectar un altavoz con alimentacion propia que reproducira el audio del sistema
(requiere una camara con capacidad de audio o un micréfono con alimentacion propia).

Para habilitar la grabacién de audio mediante el uso de una camara de audio HD de
Lorex:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Ment rapido, luego,
haga clic en Main Menu.

2. Haga clic en CAMERA. Haga clic en la pestafia RECORDING en el panel lateral, luego,
haga clic en Recording en el panel superior.

Sub Stream

Continuous e Sub Stream1
H.265 Co H.264H

(4K)3840x2160 Resol (D1)704x480

—] Audio Setting Audio Setting

Default Copy

3. Seleccione el canal donde esta conectada la camara de audio.
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Conexion de dispositivos de audio

4. Haga clic en Audio Setting, luego, configure lo siguiente:

hd

Audio Setting

ording

Audio Format

Cancel

* Audio Recording: Haga clic para habilitar (-) o deshabilitar (-) la graba-
cion de audio.

& ATENCION

La grabacion de audio o el uso de audios de escucha sin consentimiento es ilegal en ciertas jurisdiccio-
nes. Lorex Corporation no asume responsabilidad por el uso de sus productos que no cumpla con las le-
yes locales.

* Audio Format: clija el formato deseado para la grabacion de audio (se recomienda
G711a 0 AAQ).

* Audio Source: seleccione HDCVI.

* Haga clic en OK.

Haga clic en Apply.

(OPCIONAL) Haga clic en Copy para aplicar la configuracion del canal actual a uno o mas
canales diferentes (consulte 16.12 Copiar la configuracion a otro canal, pagina 99 para obte-
ner instrucciones completas sobre el uso de la funcion de copia).

Para habilitar la grabacién de audio mediante el uso de un micréfono externo:

1.

3.

En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Menu rapido, luego,
haga clic en Main Menu.

Haga clic en CAMERA. Haga clic en la pestaiia RECORDING en el panel lateral, luego,
haga clic en Recording en el panel superior.

Sub Stream
Continuous Sub Stream1

H.265 H.264H

(4K)3840x2160 Resol (D1)704x480

Audio Setting Audio Setting

Default Copy I 9

Seleccione Channel 1.

@ NOTA

El uso de un microfono externo le permite grabar audio en el Canal 1 del sistema. No se puede mover a un
canal diferente.
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4. Haga clic en Audio Setting, luego, configure lo siguiente:

Audio Setting

Audio Recording
Audio Format G7lla

Audio Source NORMAL

Cancel

+ Audio Recording: Haga clic para habilitar (-) o deshabilitar (-) la graba-
cién de audio.

& ATENCION

La grabacion de audio o el uso de audios de escucha sin consentimiento es ilegal en ciertas jurisdiccio-
nes. Lorex Corporation no asume responsabilidad por el uso de sus productos que no cumpla con las le-
yes locales.

* Audio Format: elija el formato deseado para la grabacion de audio (se recomienda
G711a 0 AAC).

* Audio Source: seleccione NORMAL.

+ Haga clic en OK.

5. Haga clic en Apply.
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Sustitucion del disco duro

El sistema incluye un disco duro SATA de 3.5in preinstalado. Puede reemplazar el disco duro
con uno de un tamafio maximo de 8 TB.

21.1 Quitar el disco duro

A ATENCION

Aseguirese de que el sistema est¢é APAGADO vy el adaptador de energia esté desconectado antes de eliminar/ins-
talar un disco duro.

Para quitar el disco duro:

1. Apague el sistema y desconecte toda la red de cables del sistema.
2. Gire la grabadora nuevamente. Quite los tornillos del panel inferior (6).

3. Gire la grabadora con cuidado, luego, retire el panel superior.

& ATENCION

El cableado al boton del panel frontal y al puerto USB se extiende a lo largo del panel superior de la graba-
dora. Al separar el panel superior, apoyelo cuidadosamente al lado del panel inferior como se muestra a
continuacion.
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Sustitucion del disco duro

4. Desconecte los cables de alimentacion y SATA del disco duro.

5. Coja cuidadosamente el disco duro para levantar el panel inferior, teniendo en cuenta los bor-
des afilados del panel inferior. Quite los tornillos del disco duro (4) desde el panel inferior.
Sostenga el disco duro para que permanezca en su lugar cuando se hayan quitado todos los
tornillos.

6. Sino va a instalar de inmediato un nuevo disco duro, vuelva a colocar el panel superior y los
6 tornillos del panel inferior.

21.2 Instalacion de un nuevo disco duro

A ATENCION

Asegurese de que el sistema esté APAGADO vy el adaptador de energia esté desconectado antes de eliminar/ins-
talar un disco duro.
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Sustitucion del disco duro

Para instalar un nuevo disco duro:

1. Inserte los 2 tornillos del disco duro mas cercanos al SATA y a los puertos de alimentacion
en el disco duro, y no los asegure del todo.
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2. Apague el sistema y desconecte toda la red de cables del sistema.
3. Gire la grabadora nuevamente. Quite los tornillos del panel inferior (6).
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Sustitucion del disco duro

4. Gire la grabadora con cuidado, luego, retire el panel superior.

A ATENCION

El cableado al boton del panel frontal y al puerto USB se extiende a lo largo del panel superior de la graba-
dora. Al separar el panel superior, apdyelo cuidadosamente al lado del panel inferior como se muestra a
continuacion.

5. Alinee los 2 tornillos del disco duro que no fueron insertados completamente con los 2 orifi-

cios que se muestran a continuacion.
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Sustitucion del disco duro

6. Con cuidado, levante el panel inferior con el disco duro, teniendo en cuenta los bordes afila-
dos del panel inferior. Deslice los 2 tornillos preinsertados en la posicion de bloqueo, luego,
apriete los tornillos. Inserte y apriete los 2 tornillos restantes del disco duro.

7. Conecte los cables de alimentacion y SATA al disco duro.

8. Reemplace el panel superior y los 6 tornillos del panel inferior.
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Configuracion de DDNS (Avanzada)

Configurar la conectividad DDNS le permite ver su grabadora desde cualquier computadora o
dispositivo movil compatible con acceso a Internet.

@ NOTA

La opcion principal de conectividad para la grabadora utiliza la aplicacion Lorex Home para conectar su sistema
a Internet sin que sea necesario el desvio de puertos o el registro de DDNS.

« Para obtener instrucciones sobre como utilizar la aplicacion Lorex Home para dispositivos moviles, consulte
17 Conexion remota a través de la aplicacion movil Lorex Home, pagina 100.

22.1 PASO 1: Desvio de puerto

Si utiliza un DDNS, deberi redireccionar los puertos HTTP y del cliente (predeterminado: 80 y
35000) en su enrutador a una direccion IP de la grabadora antes de poder conectarse remotamen-
te a su sistema:

* Redireccione manualmente los puertos requeridos en su enrutador a la direccion IP de su gra-
badora segun las instrucciones del fabricante de su enrutador. Para obtener mas informacion
sobre el desvio de puertos, consulte las guias de referencia en lorex.com.

22.2 PASO 2: Crear una cuenta de Lorex

Ginnsssazsers [£ e ® ano

LOREX  soc oeis souons Produs  suppon

Free 60 Day Returns | Free Shipping.

Upgrade your
Security to 4K

4K Ultra HD resolution
it breaking the’bank!

i

1

}> 1}
ey )

o |
> &

1. Visite lorex.com y haga clic en Login en la parte superior de la pagina.

Login
Please select one of the options listed below, as a guest user you will have an opportunity to create an account at the end if one does not
exist for you.

| Have a LOREX Account Tom

9_

® Create an Account

Smith

@ Email me about product updates, sales, special pricing and more. My email
address will only be used as described in the privacy policy.

2. Seleccione Create an Account.

@ NOTA

Si ya ha configurado una cuenta, seleccione I Have a LOREX Account ¢ inicie sesion.
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3. Ingrese la informacion basica para la configuracion de la cuenta.
4. Haga clic en Create an Account.

22.3 PASO 3: Activar la garantia
Active la garantia del fabricante en su grabadora.

Para activar la garantia del producto:

Activating your product warranty is the most effective way to keep track of your product models and purchase dates, and provides you
with access to Technical Support and Customer Service assistance. Please click here to read more about your warranty.

You can activate a new warranty registration by clicking on the "Activate Warranty” button and completing the form, and you can review
all previously activated warranties below.

Tip: it s a 800 idea to keep a copy of your receipt in an easy to find location. If you require warranty repair or assistance, our Customer
Service team will need a copy of the receipt as proof of purchase.

| 2

Activate a New Warranty

08414818 DK00000000000

0410272019

Upload Bil o Sale (max file size 1M8)

|

é

Desde su cuenta de Lorex, haga clic en la pestafia WARRANTIES.

Haga clic en Activate Warranty.

Ingrese la informacion de su producto (al adjuntar la factura de forma opcional).
Haga clic en Save Warranty.

Una vez enviada, su informacion de garantia se resumira en My Warranties.

Sl el

22.4 PASO 4: Registrarse para tener una cuenta de DDNS
Active la garantia del fabricante en su grabadora.
Para registrarse para tener una cuenta de DDNS:

Cloud | DDNS

A Lorex DONS account allows you to connect to your Lorex system from anywhere in the world using an easy-to-remember web site
address that is available 247, This is perfect whether you have a Static or Dynamic IP address - no matter how often your Internet
Service Provider changes your IP address, Lorex's exclusive DDNS service will keep you connected to the things that mater to you most

i Je

You can create a new DDNS registration by clicking on the "Set Up a New DDNS" button and completing the form, or edit an existing

DDNS registration by clicking "Edit” next to your DDNS accounts.

¢

.
*

Create a New DDNS

RETURNS :

ADDRESSES
Warranty.
D841A818 _9

Device Name:

OO0 0 a

Home Securiy System

MAC Address:

ﬁ

00-04.00.08.00-00

RL Request:
URL Request: tomsmithsecurity

1. Desde su cuenta de Lorex, haga clic en la pestaiia DDNS.
2. Haga clic en Set up a New DDNS.
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Configuracion de DDNS (Avanzada)

3. Seleccione la garantia de su grabadora en la lista desplegable junto a Warranty. Ingrese el
resto de la informacién de su producto.

@ NOTA

« El Device Name puede ser cualquier nombre de su eleccion (por ejemplo, "Sistema de seguridad de la
tienda").

¢ Puede encontrar la MAC Address de su grabadora en la ventana de informacion del sistema de la graba-
dora. Desde la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho y, luego, haga clic en Info, o haga

clic en m en la barra de navegacion.

4. Haga clic en Add Device.
Una vez enviada, la informacién de su cuenta DDNS se resumira en My DDNS Devices. To-
me nota de la URL, el Username y la Password de su DDNS, ya que los necesitara para
completar la configuracion de su DDNS.

22.5 PASO 5: Activar el DDNS en la grabadora

Ingrese su informacion de DDNS en el menu de la grabadora. Puede encontrar la informacion a
la que se hace referencia a continuacion en su cuenta My Lorex, o en el correo electronico de
confirmacion que se le envio después de registrarse para el servicio DDNS.

Para configurar el DDNS en la grabadora:

1. En la pantalla de Visualizacion en vivo, haga clic derecho para abrir el Ment rapido, luego,
haga clic en Main Menu.
2. Haga clic en NETWORK, luego, haga clic en la pestaiia DDNS.

Lorex DDNS

tomsmithsecurity

tomsmith

Status

3. Haga clic para habilitar (-) la conectividad DDNS.
4. Configure lo siguiente:

* DDNS Type: seleccione Lorex DDNS.

* Domain Name: ingrese la primera parte del dominio DDNS que solicité durante la
configuracion.

» User ID: ingrese el nombre de usuario proporcionado en el correo electronico de confir-
macion del DDNS.

+ Password: ingrese la contrasefia proporcionada en el correo electronico de confirmacion
del DDNS.

5. Haga clic en Apply.

Ahora podra acceder a su sistema de manera remota a través del DDNS. Introduzca el
nombre completo del dominio en un navegador web (por ejemplo,_
http://www.tomsmithsecurity.lorexddns.net) e inicie sesion con las credenciales
proporcionadas.

@ NOTA

Si su sistema utiliza un puerto HTTP distinto de 80, debera agregar dos puntos al final del nombre de su dominio

DDNS e ingresar el nimero de puerto (por ejemplo, http://www.tomsmithsecurity.lorexddns.net:81).
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Resolucion de problemas

En caso de que se presente un error en el funcionamiento, tal vez no sea grave ni dificil de corre-
gir. La tabla siguiente contiene soluciones a los problemas mas comunes. Consulte los siguientes
temas antes de llamar al Soporte técnico de Lorex.

Error

Causas posibles

Soluciones

El sistema no recibe alimentacion
0 no se enciende.

El cable del adaptador de alimen-
tacion esta flojo o desconectado.

*  Confirme que todos los cables
estén conectados correctamente.

» Confirme que el adaptador de
alimentacion esté conectado
firmemente a la parte posterior
de la unidad.

Los cables estan conectados pero
el sistema no recibe suficiente
energia.

» Confirme que el sistema esté
encendido (los indicadores de
led en la parte delantera debe-
rian estar ENCENDIDOS).

* Silaunidad esta conectada me-
diante una barra de contactos o
un protector de sobrevoltaje,
intente eludir la barra y co-
nectar la alimentacion directa-
mente al tomacorriente de la
pared.

» Confirme que haya energia en
el tomacorriente:

o Conecte el cable de alimen-
tacion a otro tomacorriente.

o Pruebe el tomacorriente
con otro dispositivo (como
una lampara o cargador de
teléfono).

El sistema no detecta el disco duro.

Los cables del disco duro estan
sueltos o no estan conectados
correctamente.

Retire la carcasa y compruebe que
los cables del disco duro estén fir-
memente conectados.

No hay disco duro en el sistema.

Abra la carcasa e instale un disco
duro compatible. Asegtirese de for-
matear el disco luego de instalarlo.
Para obtener mas informacion,
consulte 16.9.5 Formateo del disco
duro, pagina 89.

El disco duro esta lleno (0 %), y la
unidad ya no graba.

La sobreescritura no esta activada.

Si la sobreescritura del disco duro
no esta habilitada, el sistema dejara
de grabar cuando el disco duro esté
lleno. Para obtener instrucciones
sobre como habilitar la sobreescri-
tura del disco duro, consulte 8.5
Configuracion de sobrescritura del
disco duro, pagina 23.

No se puede habilitar la deteccion
de rostros.

La deteccion de personas o ve-

hiculos esta habilitada en un canal.

Para que la deteccion de rostros es-
té habilitada en cualquier canal,
primero debe deshabilitarse la de-
teccion de personas o vehiculos en
todos los canales.
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Resolucion de problemas

Error

Causas posibles

Soluciones

No aparece ninguna imagen en el
monitor/la TV después de conec-
tarlo a la grabadora.

La grabadora no detecta el moni-
tor/la TV.

Apague el monitor/la TV'y la gra-
badora. Encienda el monitor/la TV
y, luego, encienda la grabadora.

No se selecciono el canal de entra-
da para la grabadora en el monitor/
laTV.

Asegurese de que el monitor/la TV
estén programados en el canal de
entrada al que esta conectado la
grabadora.

El cable del video esta suelto o se
ha desconectado.

Seleccione la conexion del cable
de video a la grabadora y al moni-
tor/la TV.

La camara no es compatible con la
grabadora.

Visite lorex.com/compatibility y
dirijase a Serie D862 para obtener
una lista de todas las camaras
compatibles.

El sistema no detecta el mouse.

El cable del mouse no esta firme-
mente conectado al sistema, o el

mouse no esta conectado al sistema.

Conecte firmemente el cable del
mouse a uno de los puertos USB.

Se debe reiniciar el sistema.

Apague el sistema (desconecte el
cable de alimentacion). Conecte
firmemente un mouse USB a uno
de los puertos USB. Vuelva a co-
nectar el cable de alimentacion al
puerto de CC de 12 Ven el panel
posterior.

No aparece ninguna imagen en los
canales seleccionados/no se mues-
tra la imagen de la camara.

Los cables de la camara estan suel-
tos o se han desconectado.

*  Compruebe el cable de video y
las conexiones de la camara.

* Desconecte y vuelva a conectar
el cable al sistema y a la
camara.

* Intente mover la camara a otro
canal o utilizar otro cable.

La imagen en la grabadora aparece,
pero no tiene sonido.

Las camaras no cuentan con un mi-
crofono para la grabacion de audio.

La grabadora admite la grabacion
de audio, pero requiere camaras
habilitadas para audio con un mi-
crofono integrado o un micréfono
externo que se pueda conectar.
Consulte 20 Conexion de dispositi-
vos de audio, pagina 107 para obte-
ner més detalles sobre el uso de los
dispositivos habilitados para audio.

El sistema emite pitidos durante la
deteccion de movimiento.

La deteccion de movimiento esta
activada y el timbre esta activado.

Consulte 11 Deteccion de movi-
miento, pagina 36 para obtener ins-
trucciones completas sobre la
configuracion de las opciones de
deteccion de movimiento. Necesi-
tard desmarcar la opcion Buzzer
para evitar que la grabadora emita
un pitido cada vez que detecte
movimiento.

No recibo notificaciones por correo
electronico.

Las notificaciones por correo elec-
tronico estan desactivadas.

Asegurese de haber configurado
las notificaciones por correo elec-
tronico. Para obtener instrucciones
completas, consulte 16.7.3 Confi-
guracion de las alertas de correo
electrénico, pagina 78.

Las notificaciones por correo elec-
trénico estan activadas, pero no in-
greso la informacion de su propio
SMTP.

Si quiere utilizar su propio servidor
SMTP, debe ingresar la direccion
de servidor de su SMTP, el puerto,
el nombre de usuario y la contrase-
fia de su SMTP en los campos res-
pectivos. Para obtener
instrucciones completas, consulte
16.7.3 Configuracion de las alertas
de correo electronico, pagina 78.
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Resolucion de problemas

Error

Causas posibles

Soluciones

La domotica/asistencia de voz no
funciona.

La asistencia de voz no esta habili-
tada en la grabadora.

* Asegurese de tener la opcion
de asistencia de voz habilitada
en la grabadora. Consulte 18
Domética y asistencia de voz,
pagina 101 para obtener ins-
trucciones completas.

» Siel problema persiste, visite
lorex.com/SmartHome para ob-
tener instrucciones de configu-
racion completas, preguntas
frecuentes y una lista de los co-
mandos de voz disponibles.
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Especificaciones técnicas

24.1 General

Tecnologia de HD analogico
transmisién de

video

Canales 8 canales

24.2 Entradas/Salidas

Entradas de video

8 x 1Vp-p, CVBS, 75 ohmios, tipo BNC

vivo

Salidas de video 1 VGA, 1 HDMI

Entradas de audio 1 canal: RCA

Salidas de audio 1 canal: RCA
24.3 Pantalla

Resolucién de sali- Hasta 4K

da de pantalla

Visualizacion en 1,4,8

Velocidad de la vi-
sualizacion en vivo

280 fps NTSC, 400 fps PAL

(maxima)

OSD Encendido/Apagado
Sistema de Mouse USB
navegacion

24.4 Grabacion

Resolucién de
grabacion

4K (8 MP), 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, 720p

Velocidad de cua-
dros de grabaciéon

4K a7 fps (NTSC); 5 MP al2 fps; 4 MP/3 MP
alS5 fps; 1080p a 30 fps; 720p a 30 fps

Programacion de

Por canal, continuo/movimiento/movimiento inteli-

video

grabacion gente (persona/vehiculo y rostro)/alarma/dia/hora
Formato de archivo | Archivo DAV/AVI/MP4

de la copia de

respaldo

Compresion de H.265/H.264

24.5 Reproduccio

n

Reproduccion Hasta 4 canales

simultianea

Velocidad de Variable max. 16x

reproduccion

Busqueda Por hora/fecha, todos los eventos de movimiento o

movimiento inteligente (persona, vehiculo y rostro),
busqueda inteligente

24.6 Almacenamiento

Compartimentos
del disco duro

1 compartimento

Capacidad del disco
duro

Hasta 1 x 8 TB (SATA)

Medios de respaldo

Unidad flash USB y HDD USB
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Especificaciones técnicas

24.7 Caracteristicas especiales

Deteccion inteligen-
te de movimiento

Deteccion de movimiento de persona/vehiculo (todos
los canales)

Busqueda
inteligente

Si

Deteccion de rostros

Si (dos canales)

Reconocimiento de
rostro

Si (dos canales)

Valla virtual

Si (dos canales)

Soporte de disua- Si
sién activo
Boto6n de panico Si

24.8 Domotica

Control de voz

Amazon Alexa™, Google Assistant™

Opciones de
transmision

Chromecast™, Apple TV™, Amazon Echo Show™,
Google Home Hub™

24.9 Conectividad

Visualizacion moévil

Android, 10S

Aplicacién
compatible

Lorex Home™

Visualizacion remo-
ta de PC/MAC

Si/Lorex Cloud™

Notificacién por co-
rreo electronico

Texto e instantanea

Interfaz de la red

10/100 Base-TX, RJ45

DDNS

Si (opcional)

Interfaz USB

2 puertos USB 2.0

24.10 Especificaciones adicionales

Actualizacion FW USB/Red
Funcién de Si

vigilancia

Consumo de <15W (sin HDD)
energia

Voltaje de 12V/2 A
suministro

Dimensiones de la
unidad (ancho x
profundidad x
altura)

12.9 % 9.6 x 2.1 in (328 x 245 x 53 mm)

Peso de la unidad

2.75 Ib (1.26 kg) (sin HDD)

Temperatura de
operacion

14° ~ 131 °F/-10° ~ 55 °C

Humedad

de 10290 % HR
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Notificaciones

Este producto ha sido certificado y cumple con los limites regulados por FCC, EMC y LVD. Por
lo tanto, esta disefiado para ofrecer una proteccion razonable contra interferencias y no causara
interferencia con el uso de otros aparatos. Sin embargo, es imprescindible que el usuario cumpla
las pautas de este manual para evitar el uso inadecuado que pueda resultar en dafios al producto,
descarga eléctrica y lesiones por riesgo de incendio.

25.1 FCC/IC

Este equipo fue evaluado y cumple con los limites de un dispositivo digital, de acuerdo con la
parte 15 de las Normas FCC. Estos limites se han disefiado para ofrecer una proteccion razonable
contra interferencias peligrosas en una instalacion residencial o comercial. Este equipo genera,
usa y puede irradiar energia de radiofrecuencia y, si no se instala o no se usa segun las instruccio-
nes, puede causar interferencias peligrosas en las radiocomunicaciones.

25.2 CE

Este producto y los accesorios suministrados estan marcados con "CE" y cumplen con las nor-
mas europeas armonizadas aplicables enumeradas en la Directiva de Baja Tension 2006/95/EC y
en la Directiva de EMC 2004/108/CE.

25.3 Modificacion

Cualquier cambio o modificacion que no esté expresamente aprobado por el cesionario de este
dispositivo puede anular la autoridad del usuario de utilizar el dispositivo.

Toda modificacién no expresamente aprobada por el proveedor de la licencia del aparato puede
ocasionar la pérdida del derecho del usuario a utilizar el aparato.

25.4 Directiva RoHS

Este producto cumple plenamente con la directiva sobre restricciones a la utilizacion de determi-
nadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electronicos ("RoHS") (2002/95/EC) de la
Unién Europea. La directiva RoHS prohibe la venta de equipos electronicos que contengan cier-
tas sustancias peligrosas como plomo, cadmio, mercurio y cromo hexavalente, PBB y PBDE en
la Unién Europea.

25.5 ICES-003
Este dispositivo cumple con los requisitos de las normas CAN ICES-3 (A)/NMB-3 (A).
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